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Für Ihre zukünftigen  Anfragen

Rockwool-Gefälledachsystem GEOROCK u. GEOROCK Plus

Von uns benötigte Angaben zur Erstellung eines Verlegeplans per CAD-Technik

Angaben zum Bauvorhaben: 

· Genaue Bezeichnung und Ort des Bauvorhabens  (mögl. mit PLZ)

· Art der Unterkonstruktion (bei Trapezblech mit Angabe der Herstellerbezeichnung)

· Art der Dampfsperre (Bitumen oder PE-Folie)

· Art der Abdichtung und deren Fixierung

· Auflast in Form von Kies oder extensiver Dachbegrünung? (Terrasse ist nicht möglich)

· Geplante Ausführung (wenn möglich KW und Jahr)

Angaben zur Entwässerung: 

· Wie viel % Gefälle ? (nur 1%, 2% oder 3% möglich)

· Soll eine Punktentwässerung geplant werden ? (= Wasser genau zum Ablauf mit Keprock)

· Max. u. min. Dämmstoffdicken (oder im Mittel) oder geforderte U-Werte für das Bauteil „Dach“

Sonstige wichtige Angaben die wir benötigen:  

· Dachaufsicht mit Vermassung (auch Handskizze mit Vermassung möglich)

· Genaue Lage der Dacheinläufe und Lichtkuppeln

· Schnittzeichnungen oder Detailpläne

· Adresse, Telefon-Nr. und Ansprechpartner für evtl. Rückfragen ( bei e-Mail bitte auch Ihr gewünschtes Dateiformat mit angeben (dwg oder dxf))

Diese Planungsunterlagen können sie entweder p. Post (oder Fax) versenden an:

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Abt. FFS / z.H. Petra  Sauermilch



Tel: 02043 / 408-442

Rockwool Straße 37-41




Fax:                  - 511

45966 Gladbeck


(Bei Fragen steht Ihnen auch Herr Richter zur Verfügung.)

oder per e-Mail schicken an:

petra.sauermilch@rockwool.de
>als DWG-File für AutoCAD 2002 (oder niedriger) oder DXF-Format

Bitte „bereinigen“ Sie möglichst die Zeichnung, sodass wir lediglich die Dachgeometrie mit den Dacheinläufen, aufgehende Bauteile (auch Lichtkuppeln etc.) und die vermassten Achsen in der Zeichnung haben. Dies erspart uns sehr viel Zeit bei der Datenübermittlung und bei der Vorbereitung für unser Gefälledach-Programm. Auch ein Zip-File kann von uns entpackt werden. (WinZip)

Bitte berücksichtigen Sie, dass unser Gefälledachsystem der Wärmeleitfähigkeit 040 zugeordnet ist und die Mindeststärke 40mm beträgt. Ihr angefragtes Projekt bekommt von uns eine feste Datei-Nummer, unter dessen Angabe Änderungen und Freigaben etc. eingereicht werden können.

Wir werden bemüht sein, Ihnen innerhalb kürzester Zeit nach Eingang Ihrer vollständigen Unterlagen, einen Verlegplan zu erstellen!

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Rockwool Flachdach-Team

