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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
»Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis kann nachtréglich erganzt und gedndert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Anwendungsbereich
11 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fir die Herstellung und Anwendung
von Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen® die
bei einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R90 bzw.
R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 *) angehéren.

1.1.2 Die Rohrabschottung muss in Abhéngigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material des
Mediumrohres aus einer Streckenisolierung (begrenzte Lénge der Rohrisolierung beidseitig
des Bauteils) bzw. einer durchgéngigen Isolierung (vollstiandige Rohrummantelung mit ge-
schlossener Oberflache lber die gesamte Lange des Brandabschnittes) bestehen. Die Fuge
zwischen der in der Bauteillaibung befindlichen Rohrisolierung und der Bauteillaibung ist ge-
maf Abschnitt 2.2.3 zu verschlieRen. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnehmen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in \
l |

\
)  Dieses allgemeine bauaufsichtiiche Priifzeugnis enthélt durch datierte und undatierte VewveisungemE‘gstlegMnderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 17 aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen miissen spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis berlicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.
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mindestens d = 100 mm dicke Wénde aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton
oder Porenbeton,

mindestens d = 100 mm dicke nichttragende, raumabschlieRende Trennwénde in
Metallsténderbauweise gemaR bauaufsichtlichen Nachweis, jeweils mit einer beid-
seitigen Beplankung aus jeweils zwei mindestens d = 12,5 mm dicken nichtbrenn-
baren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten oder Kalzium-Silikat-Platten
(Baustoffklasse DIN 4102-A) bzw.

mindestens d = 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbe-
ton

eingebaut werden, die jeweils eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten auf-
weisen.

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen®, die ge-
maf diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis in die Feuerwiderstandsklasse R 120
nach DIN 4102-11 eingestuft sind, miissen in Wénde bzw. Decken vg. Bauart eingebaut wer-
den, die eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 120 Minuten aufweisen.

Wahlweise dirfen die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare
Rohrleitungen® der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 in min-
destens d = 100 mm dicke nichttragende, raumabschlieRende Trennwinde der Feuerwider-
standsklasse F 90 nach DIN 4102-2:1977-09 gemaR der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.32-2163 vom 06.02.2015 eingebaut werden. Voraussetzung hierfiir ist, dass die vg.
Trennwénde mit einer beidseitigen Beplankung aus jeweils zwei mindestens d = 12,5 mm di-
cken "fermacell Gipsfaser-Platten" vom Produkttyp GF-C1-I-W2 nach DIN EN 15283-2 bzw.
nach Leistungserkldarung FC-0001 vom 01.01.2019 mit einer Rohdichte von mindestens
p = 1000 kg/m? ausgefihrt werden und die Trennwénde ansonsten den Randbedingungen der
aligemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.32-2163 vom 06.02.2015 entsprechen.

Wahlweise dirfen die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fir nichtbrennbare
Rohrleitungen® der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 in min-
destens d = 100 mm dicke nichttragende, raumabschlieRende Trennwinde aus Gips- Wand-
bauplatten nach DIN EN 12859:2011-05 mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach
DIN 4102-2:1977-09 eingebaut werden. Voraussetzung hierfiir ist, dass sich im Bereich der
Rohrabschottungen lber die gesamte Dicke der vg. Wand aus Gipswandbauplatten kein Hohl-
raum befindet, d.h. die die Rohrabschottung begrenzenden Wandlaibungen miissen eine ge-
schlossene Oberflache aufweisen.

Wahlweise dirfen die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare
Rohrleitungen® der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 in min-
destens d = 160 mm dicke massive plattenférmige Holzbauelemente geméR der europaischen
technischen Bewertung ETA-11/0189 vom 11.09.2019 (sog. Brettsperrholzdecke) eingebaut
werden, wenn

— die Brettsperrholzdecke aus 5 rechtwinklig geklebten Lagen aus Nadelholz gemaR der
europaischen technischen Bewertung ETA-11/0189 vom 11.09.2019 mit einer Ab-
brandrate von jeweils Bo = 0,65 mm/min. und einer ideellen Abbrer
Bn = 0,7 mm/min. besteht,

— die Randbedingungen der ETA-11/0189 vom 11.09.2019 eifi¢

— die Randbedingungen der Anlagen 29 und 30 zu diesem Hggmelne -:~ba
chen Prifzeugnis eingehalten werden und 2 3
i
- hinsichtlich der Anwendung der vg. Brettsperrholzdecken die je vail
sichtlichen Anforderungen eingehalten werden.
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Durch die Rohrabschottung diirfen
— Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer.

- ,COPATIN®-Trinkwasserrohre” aus Kupfer mit einer werkseitigen 0,7 mm dicken
Ummantelung aus Polypropylen der KM Europa Metal AG, Osnabriick,

- WICU®-Rohre mit einer werkseitigen 2,0 mm bis 3,0 mm dicken ,PVC*-Ummante-
lung der KM Europa Metal AG, Osnabriick,

- ,Mapress C-Stahl“-Rohre mit einer werkseitigen PP- Ummantelung® der Mapress
GmbH & Co. KG, Langenfeld,

TMes

~ ,EuroPipe™-Edelstahlrohre aus austenitischem rostfreien Stahl (Werkstoffnummer
1.4301 oder 1.4404) der Bliicher Germany GmbH, Reichenau,

- LLORO-X*- bzw. ,LORO-XC“-Edelstahlabflussrohre aus austenitischem rostfreien
Stahl (Werkstoffnummer 1.4301 oder 1.4571) der LOROWERK K.H. Vahlbrauk
GmbH & Co. KG, Bad Gandersheim,

- LACO GM-X*- bzw. ,ACO Pipe“-Abflussrohre aus austenitischem rostfreien Stahl
(Werkstoffnummer 1.4301 oder 1.4571) der ACO PASSAVANT GmbH, Stadlengs-
feld,

- ,BOAGAZ Edelstahl-Wellrohre PLT“ der BOAGAZ Vertriebsgesellschaft, A - St. P6l-
ten,

— Aluminiumrohre ,Transair* der Parker Hannifin GmbH, Kaarst bzw.

— FLEXWELL-Sicherheitsrohre® Typ ,FSR .../...“ der BRUGG Rohrsystem GmbH,
Wunstorf

unter Bericksichtigung der Bestimmungen geman Abschnitt 2 hindurchgefiihrt werden, die fiir
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare
Flussigkeiten, D@mpfe oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitun-
gen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare Fliissigkeiten,
brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Staube bestimmt sind.

Fir die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist oder in ,Kombi“- Abschottungen - oder fiir Rohre ande-
rer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohrauftendurchmes-
ser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anlagen zu diesem allgemeinen
bauaufsmhthchen Prufzeugnls angegeben ist dle Brauchbarkelt gesondert nthzuwelsen

Zulassung oder eine allgemeine Bauartgenehmigung.
Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

— Brandubertragung durch Wéarmetransport iiber die Medien in

— Zerstdrungen an den angrenzenden, raumabschlieRenden Baut 'I:éh; rﬁ“_

fen durch temperaturbedingte Zwangungskrafte, sowie an den Leit
und

— Austreten gefahrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter
Brandbedingungen.
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Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rechnung zu
tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungsméglichkeiten
und Steckmuffen-Ausbildung oder StumpfstéRen mit Blechabdeckungen. Im Bereich der nicht
isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve
(ETK) nach DIN 4102-2 mit LAngendehnungen von > 10 mm/m gerechnet werden.

Die Auflagerung bzw. Abhé&ngung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausfiihrung
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden Bau-
teile im Brandfall > 30 Minuten, > 60 Minuten, > 90 Minuten bzw. > 120 Minuten funktionsfihig
bleiben. Die erste Abhdngung bzw. Unterstiitzung der Rohre muss beidseitig Wand in einem
Abstand a < 750 mm von der Wandoberfliche bzw. deckenoberseitig in einem Abstand von
a < 1200 mm von der Deckenoberseite erfolgen.

Aus den fir die Bauart giiltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbauvor-
schriften, Normen oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schalischutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen.

Der Antragsteller erklart, dass - sofern fir den Handel und das Inverkehrbringen oder die Ver-
wendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise
bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengesteliten Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsi htllchen Benen
und des Verwendbarkeitsnachweises. N o/

- -

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte @ —

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte im Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaB) | Gebrauchs- Benennung
[mm] zustand nach VV TB
(Nennwert)
[kg/m?]

Conlit 150 U*- Rohrschale

i >1 1 i

gem. abP Nr. P-NDS04-417 6,5 ca. 150 nichtbrennbar
KLIMAROCK"

gem. Leistungserklarung > 20,0 40 - 50 nichtbrennbar

Nr. DE0628071802 vom 13.07.2018
(Kenncode: DE0628)

“Rockwool 800"

gem. Leistungserklarung 59 90 — 11
Nr. DE0721042201 vom 23.05.2022 20,0 5
(Kenncode: DE0721)

nichtbrennbar
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte - Fortsetzung

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte im Bauaufsichtliche
gof. Verwendbarkeitsnachweis {(NennmaB) | Gebrauchs- Benennung
[mm] zustand nach BRL
(Nennwert)
[kg/m?]
“Teclit PS Cold”
gem. Leistungserklarung S 85— 11 :
Nr. DE1034062101 vom 07.06.2021 2200 5= 115 nichtbrennbar
(Kenncode: DE1034)
»Conlit Steelprotect Board“-Platten .
>

gem. abP Nr. P-MPA-E-02-507 >25,0 2150 nichtbrennbar
Dammschichtbildender Baustoff
.Conlit KIT“ - 1100 + 60 normalentflammbar
gem. abZ Nr. Z-23.14-1104

Verwendete Abklrzungen:
abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
abP = Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Die laut Landesbauordnung fir das jeweilige Bauprodukt geforderte Ubereinstim-
mung/Konformitét nach Tabelle 1 muss fir die Anwendung gewéhrleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

2.2  Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,,Rockwool Rohrabschottung fiir
nichtbrennbare Rohrleitungen*
2.2.1 Allgemeines
Die Rohrabschottung ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen® muss in
Abhangigkeit
— des Materials der Mediumrohre,

— der Abmessungen der Mediumrohre und

— der Ausfihrungsvariante

aus einer d > 16,5 mm dicken unterschiedlich langen Rohrisolierung aus Mineralwolle (Stein-
wolle) der Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, Gladbeck, bestehen. Die Fuge zwischen der
Rohrisolierung und der Bauteillaibung ist gemar Abschnitt 2.2.3 zu verschlieRen.

In den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die erforderliche Di-
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Rohrisolierung und Ausbildung der StoRstellen

Die Rohrisolierung der Mediumrohre muss im Bereich der Bauteillaibung und beidseitig der
Wand- bzw. Deckenkonstruktion angeordnet werden. Bei Rohrabschottungen gemal Anlage
12 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis, die in Verbindung mit Kupferrohren
mit einem Rohraufiendurchmesser von maximal d =28 mm ausgefiihrt werden, darf die
Rohrisolierung wahlweise lediglich deckenunterseitig angeordnet werden.

Die Rohrisolierung ist stets so um das Rohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder Stelle dicht
umschlief3t.

Die aulen mit einer Aluminium-Gitterfolie kaschierte Rohrisolierung ist so um das Rohr zu
fUhren, dass ihre Langsschnittkante stumpf aneinanderstoéfit und die Aluminium-Gitterfolie voll-
flachig um die Rohrisolierung gefihrt wird, wobei der tiberlappende Teil der Aluminium-Gitter-
folie mit seinem werkseitig angebrachten Selbstklebeband mit der Aluminium-Gitterfolie der
Rohrschale zu verkleben ist.

Stolistellen (z.B. Schnittkanten) der Isolierungen sind stumpf und dicht aneinander zu stofen.
Um die Rohrisolierung sind mindestens 6 Wicklungen pro laufenden Meter aus Stahldrihten
bzw. Stahlbédndern, d > 0,6 mm, zu fithren, wobei die erste Umwicklung in einem Abstand von
a < 50 mm zur Bauteiloberflache und zum gegeniiberliegenden freien Ende der Rohrisolierung
anzuordnen ist.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrisolierung sind den Anlagen zu die-
sem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnehmen.
Anordnung von Rohrschellen

Rohrschellen und ihre Halterungen, die im Bereich der Rohrisolierung angeordnet werden,
sind vollsténdig und dicht mit der Rohrisolierung bzw. mit einer Steinwolle (nichtbrennbare
Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt 2 1000°C nach DIN 4102-17) zu ummanteln, die die
gleiche Dicke und Rohdichte wie die Streckenisolierung aufweist.

Verschluss des Ringspaltes
Der Verschluss des Ringspaltes darf in den fiinf nachfolgend ausgefiihrten Varianten erfolgen.

Variante 1: Formschliissiger Ringspalt

Die Rohrisolierung der Rohrabschottung ist formschliissig so in eine
sen, dass sie an jeder Stelle dicht an der Bauteillaibung anliegt.

boRrig. einzupas-

assivbauteilen = |

Der Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillaibung®ist bei Einbau def' Rohr-

abschottungen in Massivwénde bzw. Massivdecken gemaR Abschnitt4:2.1 in‘ganzép/Bauteil-
dicke hohlraumfiillend dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Bau M Mértel,
Beton oder Gips zu verschlieflen, wobei die umlaufende Breite zwischen der Rohrisolierung
und der Bauteillaibung maximal b = 220 mm betragen darf.

Variante 2: Einheitlich durchgehender Ringspaltverschluss in

Bei einer Breite der Restfuge von b < 30 mm kann der Ringspalt zwischen der Rohrlsollerung
und der Bauteillaibung mit dem démmschichtbildenden Baustoff ,CONLIT KIT in ganzer Bau-
teildicke hohlraumfiillend dicht verschlossen werden.
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Variante 3: Kombinierter Ringspaltverschluss in Massivbauteilen - Anlage 17

Der Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillaibung kann bei Einbau der
Rohrabschottungen in Massivwande bzw. Massivdecken gemaR Abschnitt 1.2.1 wie auf An-
lage 17 dargestellt verschlossen werden, wobei das beidseitig des Bauteils angeordnete
+CONLIT KIT* Gber seine gesamte Tiefe von d = 30 mm hohlraumftillend dicht einzubringen
ist.

Variante 4: Kombinierter Ringspaltverschluss in Kernbohrungen von leichten Trenn-
wiénden - Anlage 3 und 17

Wird die Rohrabschottung im Bereich einer Kernbohrung einer leichten Trennwand gemaf
Abschnitt 1.2.1 eingebaut, ist der maximal b = 30 mm breite Ringspalt zwischen der Rohriso-
lierung und der Beplankung mit einem Spachtel aus Gips bzw. Ansetzbinder bzw. mit ,CONLIT
KIT* hohlraumftillend dicht zu verschlieRen (siehe Anlage 3).

Verbleibende Spalte zwischen der inneren Mineralwolle-Dammung der leichten Trennwand
und der Rohrisolierung sind hohlraumfiillend dicht mit Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle
mit einem Schmelzpunkt 2 1000°C nach DIN 4102-17, Stopfdichte mindestens p = 120 kg/m?)
zu verschliefen.

Variante 5: Ringspaltverschluss in Verbindung mit einem Rechteckdurchbruch in der
leichten Trennwand - Anlage 4

Rohrabschottungen gemaR dem Anwendungsbereich von Anlage 4 zu diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis dirfen durch einen in der leichten Trennwand befindlichen
rechteckigen Durchbruch gefiihrt werden, wenn die nachfolgend aufgefiihrien Randbedingun-
gen eingehalten werden:

— die lichten Abmessungen des in der leichten Trennwand befindlichen Rechteckdurch-
bruches betragen maximal Breite x Héhe = 500 mm x 400 mm,

— vierseitig umlaufend wird der Rechteckdurchbruch von einem Wechsel aus kraftschlis-
sig miteinander verbundenen CW-Profilen = 50x50x06 nach DIN 18182-1 bzw.
DIN EN 14195 begrenzt.

Hierzu sind ober- und unterhalb der rechteckigen Aussparung horizontal verlaufende
Quer-Riegel aus mindestens d = 0,6 mm dicken ,UW...“Profilen mit einer Flansch-
breite von jeweils mindestens b = 40 mm anzuordnen, deren Stegbreite identisch zur
Stegbreite der ,CW...-Standerprofile” (Stahlprofie nach DIN 18182-1 bzw.
DIN EN 14195) der leichten Trennwand sein muss. Die beiden Enden der UW-Quer-
Riegel missen stumpf gegen die Stege der CW-Standerprofile der leichten Trennwand
stoRen und sind kraftschlissig mit den CW-Standerprofilen zu verbinden.

Wird durch die Lage der rechteckigen Aussparung ein CW-Sta profil de'r\},&ichten
Trennwand durchtrennt, missen die durchtrennten CW-Stén Ag%rofile und die \UW-
Quer-Riegel stumpf aneinanderstoen und kraftschliissig mitelhander verbunden wer-
den. ]

Auf jeder Seite der rechteckigen Aussparung ist ein vertika‘lg"s CW-Profil imit einer
Flanschbreite von mindestens b = 40 mm anzuordnen, dessen Steigpreite identisth zur

.

Stegbreite der UW-Quer-Riegel sein muss. ~J

—

Der Wechsel ist umlaufend (ber Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2 und
DIN EN 14566 (Eindringtiefe in die Stahlprofile t 2 10 mm) im Abstand von a < 250 mm
mit der Beplankung der leichten Trennwand zu verbinden,
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— der verbleibende Hohlraum zwischen der Rohrabschottung und der Laibung der recht-
eckigen Aussparung ist hohlraumfllend dicht in Wanddicke mit Steinwolle (nichtbrenn-
bare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt =2 1000 °C nach DIN 4102-17, Stopfdichte
etwa 100 kg/m? < p < 120 kg/m?) zu verfiillen

— Abschliefend ist beidseitig der leichten Trennwand um die rechteckige Aussparung
eine umlaufende Aufdopplung aus d 2 2 x 12,5 mm dicken nichtbrennbaren, zement-
bzw. gipsgebundenen Bauplatten oder Kalzium-Silikat-Platten (Baustoffklasse DIN
4102-A) so anzuordnen, dass die Aufdopplung die Beplankung der leichten Trennwand
umlaufend mindestens b = 100 mm weit Uberdeckt und die Aufdopplung die recht-
eckige Aussparung nahezu vollsténdig verdeckt, wobei lediglich im Bereich der Rohr-
abschottung zwischen der Rohrisolierung und der Laibung der Aufdopplung maximal
b =30 mm breite Ringspalte verbleiben. Die maximal b = 30 mm breiten Ringspalte
sind in Dicke der Aufdopplung hohlraumfiillend dicht mit Gipsspachtel bzw. wahlweise
mit ,Conlit Kit“ zu verfiillen. Die Stof3fugen der stumpf aneinanderstoRenden Platten-
streifen der beiden Aufdopplungs-Lagen sind mit Gipsspachtel bzw. wahlweise mit
-Conlit Kit* zu verspachteln. Jeder Plattenstreifen der beiden Lagen der Aufdopplung
ist mit mindestens zwei Stlck Schnellbauschrauben in den Wechselprofilen zu befes-
tigen (Eindringtiefe t 2 10 mm), wobei der Abstand der Schnellbauschrauben

untereinander a £ 100 mm,

zur Aussparungslaibung 30 mm < a < 80 mm,
— zum aufleren freien Rand der Aufdopplung 20 mm < a < 40 mm und

zur Stoffuge zwischen den Plattenstreifen 20 mm < a < 40 mm

betragen muss.

Weitere Einzelheiten zur konstruktiven Ausbildung des Ringspaltverschlusses in Verbindung
mit einem Rechteckdurchbruch in der leichten Trennwand sind der Anlage 4 zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnehmen.

Wand- und Deckendurchfiihrungen mit Rohrbegleitheizungen - Anlage 16

Wahlweise darf zwischen dem Rohr und der Rohrisolierung eine der in Anlage 16 aufgefihrten
Rohrbegleitheizungsleitungen angeordnet werden. Vorrausetzung hierfiir ist, dass die Rand-
bedingungen der Anlage 16 und die Randbedingungen und Anwendungsbereiche der Anlagen
1 bis 4, 9 und 10 eingehalten werden.

Zusatzliche Angaben zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottungen bei Einbau in
Massivdecken (Deckenabschottungen)

Zusitzliche Lagefixierung in Decken
Werden die Rohrabschottungen in Massivdecken gemaR Abschnitt 1.2.1 eingebaut, muss die

deckenunterseitig angeordnete Streckenisolierung in ihrer Lage fixiert w en- B. durch die
Anordnung von Schellen). MO HIN
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Rohrabschottungen ohne Abzweigleitungen - Anlage 8 bis 10 sowie 13 und 14

Bei Einbau der Rohrabschottungen ohne Abzweigleitungen in Massivdecken gemaR Abschnitt
1.2.1 sind die Randbedingungen und Anwendungsbereiche der Anlagen 8 bis 10 sowie 13 und
14 einzuhalten.

Rohrabschottungen von Guss- Rohren bei Anschluss isolierter bzw. nicht isolierter Ab-
zweigleitungen - Anlage 8 bzw. 11

Es dirfen ausschlieBlich nichtbrennbare Abzweigleitungen angeordnet werden, wobei de-
ckenober- und -unterseitig jeweils eine Vorsatzschale in Metallstidnderbauweise mit einer min-
destens einseitigen Beplankung (mit geschlossener und verspachtelter Oberfliche) aus min-
destens d = 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren, zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten
(z.B. Glpsplatten Typ GKF bzw. GKB nach DIN 18180 und Typ DF bzw. D nach DIN EN 520)
anzuordnen ist (s. Anlage 8). Der Abstand der Vorsatzschale zur Hauptleitung aus Guss muss
im Bereich der Abzweigleitung mindestens a = 500 mm und ansonsten mindestens a = 50 mm
betragen. Der maximal b = 40 mm breite Ringspalt zwischen der Abzweigleitung und der Be-
plankung der Vorsatzschale ist hohlraumfillend dicht mit einem Spachtel aus Gips bzw. An-
setzbinder zu verschlieften.

Auf die vg. Vorsatzschale kann verzichtet werden, wenn unterhalb der nichtbrennbaren Ab-
zweige keine nichtbrennbaren Abzweige angebracht werden, die die Gefahr einer Offnung des
Rohrsystems im Brandfall in sich bergen.

Ansonsten sind die Randbedingungen und Anwendungsbereiche der Anlage 8 (isolierte Ab-
zweigleitungen) bzw. der Anlage 11 (nicht isolierte Abzweigleitungen) einzuhalten.

Deckendurchfihrungen mit Heizkérperanschliisse - Anlage 12

Bei Anschluss von Heizkdrpern sind die Rohrabschottungen wie auf Anlage 12 beschrieben
und dargestellt auszufiihren.

Deckendurchfithrungen im Massivwandbereich- Anlage 15

Werden einzelne Rohre, die untereinander einen Abstand von mindestens a = 100 mm auf-
weisen, im Bereich von Massivwanden durch Massivdecken gemaR Abschnitt 1.2.1 gefiihrt,
kann die Dicke der an der Massivwand anliegenden Rohrisolierung verringert werden, wenn
die Randbedingungen der Anlage 15 eingehalten werden und die angrenzende Massivwand
mindestens die gleiche Feuerwiderstandsféahigkeit wie die Rohrabschottung aufweist.

Deckendurchfithrungen mit zusitzlicher Aufdopplung - Anlage 20

Betragt die Dicke der in Abschnitt 1.2.1 beschriebenen Massivdecke 100 mm < d < 150 mm
ist deckenober- oder -unterseitig eine mindestens 2-lagige, umlaufend mindestens
b = 100 mm breite Aufdopplung aus

- ,Conlit Steelprotect Board*-Platten mit einer Rohdichte von jeweils p > 150 kg/m?,
- Kalziumsilikat-Platten mit einer Rohdichte von jeweils p > 850 kg/m?,

— Gipsplatten Typ GKF nach DIN 18180 und Typ DF nach DI/E_N 5{20 mlt einer
Rohdichte von jeweils p > 800 kg/m?® bzw.

- Gipsfaserplatten nach DIN EN 15283-1 mit einer Rgf 1chte v0n je\N%HS
p > 800 kg/m?®

kraftschllissig mit fur den Untergrund geeigneten Befestlgungsmltteln an der Massivdécke zu
befestigen. \

._\\

~IICHWE
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Die Dicke der einzelnen ,Conlit Steelprotect Board"“- Platten bzw. der vg. nichtbrennbaren Bau-
platten — nachfolgend Platten genannt - muss mindestens d = 25 mm betragen, wobei die Ge-
samtdicke der Aufdopplung so gewéhlt werden muss, dass die Gesamtdicke der Massivdecke
inclusive Aufdopplung im Durchfiihrungsbereich mindestens d = 150 mm betrégt.

Jede Lage der Aufdopplung muss aus einer Platte bestehen. Wahlweise kénnen die einzelnen
Lagen der Aufdopplung aus zwei Stiick dicht aneinanderstoRenden Platten (sog. Halbplatten)
bestehen. Die erste, d.h. an der Massivdecke liegende Plattenlage und die zweite, d.h. sicht-
seitige Plattenlage sind so anzuordnen, dass der Abstand der Fugen der ersten Plattenlage
zu den Fugen der zweiten Plattenlage mindestens a = 200 mm betrégt (Fugen der 1. und 2.
Plattenlage verlaufen zueinander parallel) bzw. die Fuge zwischen den Halbplatten der ersten
Lage senkrecht zu der Fuge zwischen den Halbplatten der zweiten Lage verlauft. Jede Halb-
platte ist mit mindestens 5 Stiick Befestigungsmitteln an der Massivdecke zu befestigen, die
untereinander einen Abstand von a £ 200 mm und zum jeweiligen Rand der Platte von etwa
a = 35 mm aufweisen missen.

Als Befestigungsmittel sind bei Einbau in Porenbetondecken gemaR Abschnitt 1.2.1 ,fischer
Metallspreizdiibel FMD 6 x 32 mm" zu verwenden. Wahlweise sind Befestigungsmittel zu ver-
wenden, die eine Mindestgréfie & 5mm bzw. M6 (Spannungsquerschnittsfldche jeweils = 20,1
mm?) aufweisen, fur den Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind, aus Stahl bestehen
und den Angaben gultiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen
Instituts fUr Bautechnik, Berlin, bzw. einer europaisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer
europdisch technischen Bewertung (ETA) entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstands-
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der MindestgréRe M8 mit der doppelten Setztiefe (z. B. 2hef) - mindestens jedoch 60 mm
tief — und einer maximalen rechnerischen Zugbelastung je Dubel von 500 N (vgl. DIN 4102-
4:2016-05, Abschnitt 11.2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (her) ist der gliltigen Zulas-
sung bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Duibel kann als zentrische Zugbe-
anspruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schragzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden. Alternativ diirfen Dibel verwendet werden, deren brand-
schutztechnische Eignung durch eine Priifung und Beurteilung (iber die jeweils erforderliche
Feuerwiderstandsdauer durch eine anerkannte Prifstelle erbracht wurde. Diibel sind entspre-
chend den technischen Unterlagen (z. B. Montagerichtlinien) und gemafR den Vorgaben der
Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen. In jedem Fall muss die Eignung der
Diibel fiir den jeweiligen Untergrund und die Anwendung auch fiir den kalten Einbauzustand
zulassig und nachgewiesen sein. Die Vorgaben fiir den kalten Einbauzustand gelten uneinge-
schrankt weiter.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Deckendurchfiihrung mit Aufdopplung sind
der Anlage 20 zu entnehmen.

Deckendurchfiihrungen mit Hiillrohr - Anlage 18

Bei Einbau in Massivdecken gemé&R Abschnitt 1.2.1 darf zwischen der Rohrisolierung und der
Bauteillaibung ein aus ,PP* oder ,PVC* bestehendes Hiillrohr mit einem maximalen Rohrau-
Rendurchmesser von d = 190 mm, das beidseitig des Bauteils jeweils biindig mit der Wand-
bzw. Deckenoberflache abschliel3t, angeordnet werden.

Der Verbund zwischen Hullrohr und Bauteillaibung ist stets in gesam efe yuieiiticke hohlraum-
fullend dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen y(i&"z B;-Mértél,\Beton oder
Gips herzustellen. \

\_‘_‘___P_,/
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Voraussetzung fiir den Einbau der Hiillrohre ist, dass die Randbedingungen der Anlage 18
und die Randbedingungen und Anwendungsbereiche der Anlagen 1 bis 4 sowie 9 und 10
eingehalten werden.

T-Stiicke, 90°-Bégen und Schrigeinbau - Anlage 19

Die konstruktive Ausbildung von T-Stiicken, 90°- Bdgen sowie die Ausbildung der Rohrab-
schottungen bei einem schragen Einbau sind der Anlage 19 zu entnehmen.

Die parallel zur Deckenoberfléche verlaufenden Rohrieitungen sind deckenunterseitig stets in
einem Abstand von maximal | = 7560 mm zu der durch die Decke gefiihrten Rohrleitung - ge-
messen ab der Rohraulenseite der durch die Decke gefiihrten Rohrleitung - abzuhéngen bzw.
zu unterstutzen. Dabei muss die Abhé&ngung bzw. Unterstlitzung der parallel zur Deckenober-
flache verlaufenden Rohrleitungen so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumab-
schlieBenden Bauteile im Brandfall > 30 Minuten, > 60 Minuten bzw. > 90 Minuten bzw.
> 120 Minuten funktionsfahig bleiben.

Gruppenanordnungen der Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nicht-
brennbare Rohrleitungen“ (,,Abstand untereinander*

Gruppenanordnung in Massivwédnden und -decken - Anlage 19

Bei Gruppenanordnung der Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrenn-
bare Rohrleitungen® diirfen

- sich die Rohrisolierungen benachbarter Rohre beriihren und
- die Rohrisolierungen an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen.

Voraussetzung hierfiir ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren
bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Bereich
der Bauteil6ffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendicke stets hohlraumfillend dicht wie
in Abschnitt 2.2.3 beschrieben verschlossen werden

Gruppenanordnung in leichten Trennwénden - Anlage 21

Bei Gruppenanordnungen in leichten Trennwanden gem&R Abschnitt 1.2.1

— darf der Abstand zwischen den einzelnen Rohrabschottungen a = 0 mm (gemessen
zwischen den Rohrisolierungen) betragen, wobei die einzelnen Gruppen nur .einreihig"
angeordnet werden diirfen,

- muss der Abstand der horizontal angeordneten Gruppen (d.h. die isolierten Rohre lie-
gen in einer Reihe nebeneinander) bzw. der vertikal angeordneten Gruppen (d.h. die
isolierten Rohre liegen in einer Reihe Ubereinander) untereinander mindestens
a =200 mm - stets gemessen zwischen den Rohrisolierungen- betragen

— darf der Abstand bei horizontal angeordneten Gruppen zwischen den Gruppen auf
a = 50 mm verringert werden, wenn sich mittig zwischen den Gruppen ein liber die ge-
samte Hohe der Trennwand verlaufendes Standerprofil befindet, an dem die Beplan-
kung der leichten Trennwand befestigt ist,

— darf der Abstand der horizontal bzw. vertikal angeordnete Sruppen zu angrepzenden
Massivdecken bzw. -wénden auf a = 50 mm verringert werd:

- sind die Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren m\ Bereich derWan offnung,
wie in Abschnitt 2.2. 3 beschrieben, entsprechend der Wahqldlcke stets. hohlraumful-
lend dicht zu verschliefen. ~JUNSCHY
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Beispiele fir ,Gruppenanordnungen” bei Einbau der Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrab-
schottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen* in leichte Trennwénde sind der Anlage 21 zu ent-
nehmen.

2.2.10 Absténde zu Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohrlei-
tungen“ sowie ,,Conlit Pyrostat - Uni RM...“ - Wand und Deckeneinbau

Der Abstand der ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen® zu den Rohr-
abschottungen

— ,Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohrleitungen gemaR dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3726/4140-MPA BS vom 21.12.2021,

- ,Conlit Pyrostat - Uni RM* und ,Conlit Pyrostat - Uni RMB* gemaR dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3940/2554-MPA BS vom 12.02.2019 und

— ,Conlit Pyrostat - Uni RM/LT* geméaft dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-3941/2564-MPA BS vom 03.07.2019

darf a 2 0 mm betragen, wenn

- die Rohrabschottungen wie in Anlage 19 (Massivbauteile) bzw. wie in Anlage 21
(leichte Trennwénde) zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis angeord-
net werden, wobei die im Nullabstand angeordneten Rohrabschottungen stets die glei-
che Feuerwiderstandsklasse aufweisen missen und

— ansonsten die Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses sowie des entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-
3726/4140-MPA BS vom 21.12.2021, Nr. P-3940/2554-MPA BS vom 12.02.2019 bzw.
Nr. P-3941/2564-MPA BS vom 03.07.2019 eingehalten werden.

2.2.11 Abstinde zu Rohrabschottungen "System Conlit Brandschutzmanschette", "ROKU
System AWM II" — Deckeneinbau — Anlage 23

Der Abstand der ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen® zu den Rohr-
abschottungen von brennbaren Rohrleitungen

"System Conlit Brandschutzmanschette" gemaR der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.56-2378 vom 14.05.2019 und

-ROKU System AWM II* geméaR der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-
2369 vom 01.04.2019

darf a > 0 mm betragen, wenn
- die Rohrabschottungen wie in Anlage 19 (Massivbauteile) bzw. wie in Anlage 21

(leichte Trennwénde) zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis angeord-
net werden,

— die im Nullabstand angeordneten Rohrabschottungen stets & Feuen’mi(js{stands-
klasse R 90 nach DIN 4102-11 angehoren, >

- die Randbedingungen geméaR Anlage 23 eingehalten werdefiund i
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- ansonsten die Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses sowie der allgemeinen Bauartgenehmigung der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.56-2378 vom 14.05.2019 bzw. der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-
19.56-2369 vom 27.06.2019 eingehalten werden.

2.2.12 Abstiande zu Mischinstallationen — Anlage 24

2213

Der Abstand der in der Anlage 24 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis auf-
gefiihrten Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen®
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zu Rohrabschottungen fiir Rohrleitungs-
systeme aus Metall- und Kunststoffrohren ,Conlit Gussrohrabschottung“ der Feuerwider-
standsklasse R 90 nach DIN 4102-11 gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.17-2084 vom 27.03.2018 darf a > 0 mm betragen — gemessen zwischen den ,Conlit
Muffenrohrschalen S* der Gussleitungen (Hauptleitungen) und der Rohrisolierung der vg.
Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen®.

Voraussetzung hierfiir ist, dass

— die Randbedingungen gemaR der Anlage 24 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis eingehalten werden und

— die Rohrabschottungen ,Conlit Gussrohrabschottung” gemaft den Randbedingungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-2084 vom 27.03.2018 aus-
gefGhrt werden, wobei stets an jeder Anschlussleitung des durch die Massivdecke ge-
flhrten Gussrohres im Bereich des Kunststoffrohres - anliegend an den Ubergangs-
verbinder - eine Rohrmanschette gemaf Abschnitt 3.3.2 der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Nr. Z-19.17-2084 vom 27.03.2018 anzuordnen ist.

Absténde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungen
oder Einbauten

Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung der Rohrabschottungen ,Rockwool
Rohrabschottung fir nichtbrennbare Rohrleitungen” zu anderen Rohr- oder Kabelabschot-
tungen sowie zu anderen Offnungen oder Einbauten muss den Angaben der nachfolgen-
den Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Absténde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungen
oder Einbauten

Abstand der Rohrabschottung zu Gr6Be der nebeneinander | Abstand zwischen
liegenden Offnungen den Offnungen
eine/beide Offnung(en)
> 400 x 400 mm =200 mm

anderen Rohr- oder Kabelabschottungen —
beide Offnungen 5 100
< 400 x 400 mm = 1Hemm
eine/beide Offnung(en)

. > 200 x 200 mm St0imm
anderen Offnungen oder Einbauten —
beide Offnungen > 100 mm

<200 x 200 mm

e o
ST T

/.
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»BOAGAZ Edelstahl- Wellrohre PLT* - Anlage 25

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen® in Verbin-
dung mit ,BOAGAZ Edelstahl- Wellrohren PLT“ der BOAGAZ Vertriebsgesellschaft, A - St.
Pélten, sind entsprechend den Randbedingungen der Anlage 25 zu diesem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis auszufiihren.

Aluminiumrohre ,, Transair“ — Anlage 26 und 27

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fir nichtbrennbare Rohrleitungen® in Verbin-
dung mit Aluminiumrohren ,Transair* der Parker Hannifin GmbH, Kaarst, sind entsprechend
den Randbedingungen der Anlage 26 (,Wandeinbau“) bzw. der Anlage 27 (,Deckeneinbau®)
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis auszufiihren.

FLEXWELL-Sicherheitsrohr® Typ ,,FSR .../...“ — Anlage 28

Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen® in Verbin-
dung mit FLEXWELL- Sicherheitsrohr® Typ ,FSR .../...“ der BRUGG Rohrsystem GmbH,
Wunstorf, sind entsprechend den Randbedingungen der Anlage 28 zu diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis auszufiihren.

Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Errichter
mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen® nach
abP Nr. P-3725/4130-MPA BS vom 17.02.2023 der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60,
R 90 bzw. R 120" nach DIN 4102-11:1985-12

- Name des Errichters der Abschottung: ...

- Monat/Jahr der Errichtung: ...

*) Nichtzutreffendes streichen __"\
\

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Defke zt befestigen. J

Ubereinstimmungsnachweis /
\\,H____,/

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestétigen, dass die Bauart entsprechend den

Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die

hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prufzeugnisses entsprechen (Muster fiir diese Ubereinstimmungserklérung siehe Seite 18).
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TU BRAUNSCHWEIG

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgeméafRem Zustand gehalten wird. Im Falle des Aus-
tausches beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersichsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes zur Anderung der Niedersachsischen Bau-
ordnung vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 578) in Verbindung mit der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaR RdEr. d. MU vom 01.04.2022
(Nds. MBI. Nr. 14/2022, S. 508-533) zuletzt geandert durch RdAErl. d. MU vom 27.07.2022
(Nds. MBI. Nr. 30/2022, S. 1067) erteilt. Nach § 16a Abs. 3 Satz 3 und § 19 Abs. 2 Satz 2
i. V. mit § 18 Abs. 7 Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) gilt ein erteiltes allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialprifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

TALZ )

f’ . fn

/ rb]f\ AV MY
plingZ{FH) Christian Rabbe

Sachbegarpeitung

)

]
\
\
\
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TU BRAUNSCHWEIG

Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11:1985-12

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4102-17:2012-17

DIN 18017-3:2020-05

DIN 18180:2014-09
DIN 18182-1:2015-11

DIN EN 520:2009-12
DIN EN 12859:2011-05
DIN EN 13963:2014-09

DIN EN 14195:2020-07

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN 15283-1:2006-12

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen Installationsschichte und -kandle sowie Ab-
schlisse ihrer Revisionséffnungen, Begriffe, Anforderungen und Prii-
fungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An-
forderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An-
forderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 17: Schmelzpunkt
von Mineralwolle-Dammstoffen — Begriffe, Anforderungen und Priifung

Liftung von Badern und Toilettenrdumen ohne AufRenfenster - Teil 3:
L{ftung mit Ventilatoren

Gipsplatten — Arten und Anforderung

Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 1: Profile aus
Stahlblech

Gipsplatten- Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren
Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

Materialien flir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Prifverfahren

Metall-Unterkonstruktionsbauteile fiir Gipsplatten-Systeme - Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren

Mechanische Befestigungsmittel flr Gipsplattensysteme - Begriffe, An-
forderungen und Prifverfahren

Faserverstérkie Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfah-
ren — Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimm
fentlicht im Niedersachsischen Ministerialbl
erlass des Ministeriums fur Umwelt, Energi
Niedersachsen)

GETT; TB), verof-
{eweils 'Giiltiger Rund-
~Bauen und Klimaschutz
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TU BRAUNSCHWELG

Muster fur

Ubereinstimmungserklirung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottungen ,Rockwool
Rohrabschottung fir nichtbrennbare Rohrleitungen® errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

— Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 1207

Hiermit wird bestéatigt, dass die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nicht-
brennbare Rohrleitungen® hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung
aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3725/4130-
MPA BS der Materialpriifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, vom 17.02.2023 er-
richtet und eingebaut wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses

- eigener Kontrollen *

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehérde aus-
zuhandigen.)

) Nichtzutreffendes streichen



Massivwand, bzw. Wand aus Gips-Wandbauplatten [MaRe in mm]
nach DIN EN 12859 (chne innere Hohlrdume)

Massivwand bzw. Wand aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859
(ohne innere Hohlrdume)

£750 £750
> ¢ > Abhénger
| —
[ L sl L ]
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Rohrwerkstoff D
Ammun
gem. Tabelle Passende Kernlochbohrung / T: -
X gem. Tabelle
oder Restspalt mit Beton,
Mbrtel bzw. Conlit Kit
gem. Anlage 17 bzw. 18
verschlieften
2100 _
AuBendurch- Diimmdicke Lé&nge
Rohrwerkstoff messer Walr:‘d;t':rke Dammung Dammung ':: dukttyp
in mm dinmm Linmm mmung
s15 20,8
Kupfer > 15 bis £ 27 209 20 - 100
- Copatin®
- Wicu” > 27 bis €42 21,0
> 42 bis 54 2158
> 54 bis 76,1 218 30- 100
r
Fggfeaﬁn' - - ROCKWOOL 800
P > 76,1 bis < 108 218 - Teclit PS Cold
<15 206 -
> 15 bis £ 27 208 20- 100 > 1000 - ROCKWOOL Kiimarock
nur auf Gultrohren zuldssig
> 27 bis £48,3 210
> 48,3 bis £ 76,1 212
Stahl A
>76.1 bis < 108 215
Edelstahl 30- 100
Guss (z. B, SML) > 108 bis < 114.3 235
> 114,3 bis < 160 24,0
> 180 bis £ 273 23,0 ROCKWOOL 800
40- 100 Teclit PS Cold
> 273 bis < 326 256

*Aulendurchmesser und Rohrwandstéarken der Copatin- und Wicu-Rohre miissen den Angaben auf
Anlage 6 entsprechen.

Alle Schaten bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklu

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir
brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-11:1985- 12

- Anwendungsbereich bei Einbau in massive Wénde - 4’%’1/7‘{_3_1 ﬁ‘ﬁ%m 17.02.2023




Massivwand, bzw. Wand aus Gips-Wandbauplatten [MaBe in mm]
nach DIN EN 12859 (ohne innere Hohlrdume),

Massivwand bzw. Wand aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859
(ohne innere Hohlrdume)

<750 £ 750
< - “ > Abhénger
L —

r L | I L 7
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Rohrwerkstoff \V

Passende Kernlochbohrung
oder Restspalt mit Beton,
Mortel bzw. Conlit Kit

gem. Anlage 17 bzw. 18

siehe Tabelle / Dammung gem. Tabelle
verschlieRen {

‘ a100l|

AuBendurch- Wand- Dimmdicke | Dammdicke Linge Prod
Rohrwerkstoff messer* stiirke Conlit WD wD o v'\;‘;““’
inmm inmm D inmm din mm Linmm
<10 205
> 10bis <15 208 16,5-29
Kupfer 20-100
- Copatin® >15bis <27 209 - ROCKWOOL, 800
- Wicu* - Teclit PS Cold
> 27 bis 542 z1,0 19-29
>42bis <54 z156
> 54 bis £ 76,1 z15 . _
Kupfer 20-71 30-100
- Copatin® >76.1bis < 108 218 -ROCKWOOL 800
<10 2056
>10bis < 15 206 16,5- 29 1000
20-100
>15bis 5 27 20,8 - ROCKWOOL 800
>27 bis s 48,3 21,0 20-29 SISEIPES SO
Stahl > 483 bis< 76,1 z21.2 .
Edeistahl 20-71 - ROCKWOOL Klimarock
Guss (2. B. SML) >76,1bis <108 215 S nur auf Guitrohren zulgssig
> 108 bis € 114,3 235
30-70
> 114,3 bis £ 160 24,0
> 160 bis £ 273 23,0 - ROCKWOOL 800
40-78 40 - 100 - Teclit PS Cold
> 273 bis < 326 256

*Autendurchmesser und Rohrwandstérken der Copatin- und Wicu-Rohre mijssen den Angaben auf Anlage 7 entsprechen,

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wickl eter am Rohr zu fixieren.

A rl,a
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Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung f@\ nlage 2 zum
brennbare Rohrleitungen* % abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 60 und R 90 nach DIN 4102-1 19 5- 12 ey 3‘7 5/4130-MPA BS

\* 4
- Anwendungsbereich bei Einbau in massive Wande - . Zp,, L 5(, om 17.02.2023
0

AUNgralies




Leichte Trennwand [MaRe in mm]

Nichttragende raumabschlieRende Trennwand-
konstruktion in Metallstinderbauweise mit 2-
lagiger Bekleidung bzw. Beplankung je Seite
bzw. Wandkonstruktion gem&R Anlage 22

$750 £750
A > Abhanger
- L L
i 0sSbs30
i r T )‘x\rT_nnu T“*r
H

H-V\ h‘futn 11

Rohrwerkstoff \ Conlit 150U WD gem. Tabelle

gem. Tabelle . /
Restspalt mit Gipsfillspachtel
bzw. Conlit Kit verschlieflen

gem. Tabelle

My

L

)

T
()

1)

JES—

L
\
\

i ) =3

025

U
3

T
L

2100 |
AuBendurch- Wand- D&mmdicke Démmdicke Linge
Rohrwerkstoff messer* stirke Conlit WD Wb Pm‘wgﬂy P
inmm inmm dinmm Lin mm Linmm
s10 205
>10bis <156 208 16,5 - 29
Kupfer 20 - 100
- Copatin® > 15 bis £ 27 209 - ROCKWOOL 800
- Wicu* - Teclit PS Cold
> 27 bis<42 210 19-29
>42biss 54 2156
> 54 bis £ 76,1 215 . .
Kupfer 20-71 30- 100
- Copatin® > 76.1 bis < 108 =18 -ROCKWOOL 800
s 10 =05
>10bis s 15 206 16,5-29 21000
20-100
> 15 bis 5 27 208 - ROCKWOOL 800
> 27 bis 5 48,3 21,0 20-29 - Tecik PS Gokd
Stahl > 48,3 bis £ 76.1 212 L
Edelstahl 20-71 - ROCKWOOL Klimarock
Guss (z. B, SML) >76,1 bis < 108 215 02100 nur auf Guidrohren zuldssig
> 108 bis £ 114,3 235
30-70
> 114,3 bis £ 160 240
> 160 bis < 273 230 - ROCKWOOL 800
40-78 40 - 100 - Teclit PS Cold
> 273 bls < 326 256

&/T-entsprechen.
.am Rof;r\zu fixieren,

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir n ht(’ [ nl’age 3 zum
brennbare Rohrleitungen* . 20+ abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1985- WMBO-MPA BS

- Anwendungsbereich bei Einbau in leichte Trennwénde - vom 17.02.2023




Leichte Trennwand mit Rechteckdurchbruch [MaBe in mm]

Nichttragende raumabschlieltende Trennwand-
konstruktion in Metalistinderbauweise mit 2-
lagiger Bekleidung bzw. Beplankung je Seite
bzw. Wandkonstruktion gemaR Anlage 22

£750

L 5750

Abhéanger
| _—

3

|
L .
Restspalt mit Gipsfullspachtel
bzw. Coniit Kit verschlieRen I

<
; le,,,[ j0sbs30
RN SOOI M R vy ’.TJ.‘EW?,.,‘,’,. mm‘&-'--”‘i&i-- R

}

X © b
R X ] T T RN 1
(Sa88) !':'L:.lu"'l’ﬁtlr'nj?:f"nnll!}JJ‘I*I'II 11"!x’1’r.:)’\=11 i

@)

syl
(

Rohrwerkstoff
om. Tabelle Hohraumfiillend dicht mit Steinwolle Conlit 150U WD gem. Tabelle
g (nichtbrennbar, Schmelzpunkt gem. Tabelle
2 1000°C, Stopfdichte p gleich
Rohdichte der Wanddammung}) =% <75 1.
in Wanddicke verstopfen —t': ? : + " l‘:}—
o |t
9 2100
! OO im
2100 = F
-4 *£100 ‘
< 500
AuBendurch- Wand- Diémmdicke Dammdicke Linge Prod
Rohrwerkstoff messer* stéirke Conlit WD wD ro v:,‘[';"y P
inmm in mm Dinmm din mm Linmm
<10 20,5
>10bis s 15 20,8 16,5-29
Kupfer 20 - 100
- Copatin* > 15 bis £ 27 209 - ROCKWOQOL 800
- Wicu* - Teclit PS Cold
> 27 bis < 42 21,0 19-29
> 42 bis <54 215
> 54 bis £ 76,1 21,5
Kupfer : 20-71 30 - 100
- Copatin” > 76,1 bis 5 108 218 - ROCKWOOL 800
s10 205
> 10bis £ 15 206 16,5-29 z 1000
20-100
> 15 bis < 27 208 - ROCKWOOL 800
> 27 bis £ 48,3 21,0 20-29 [ TEEiit S Gof
Stahl > 48,3 bis £ 76,1 21,2 ™ "
Edelstahl 20-71 - ROCKWOOL Klimarock
Guss (z. B. SML) > 76,1 bis < 108 215 50 o0 nur auf Gurohren zuléssig
> 108 bis s 114,3 235
30-70
> 114,3 bis < 160 24,0
> 160 bis £ 273 230 - ROCKWOOL 800
40-78 40 - 100 - Teclit PS Cold
> 273 his < 326 256

*Aufendurchmesser und Rohrwandstérken der Copatin- und Wicu-Rohre miissen den Angaben auf Anlage 6/7 entsprechen.
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 8 Wicklu

am Rohr zu fixieren.

Ll
Ay { ,:’\
Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir picht An \age 4 zum
brennbare Rohrleitungen“ abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1 85—12 P-372%5/4130 MPA BS
- Anwendungsbereich bei Einbau in leichte Trennwéande m|t yxz 17.02.2023
Rechteckdurchbruch- NIVSgiwL o




Massivwand bzw. leichte Trennwand [MaRe in mm]

Massivwand bzw. Wand aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859
(ohne innere Hohlraume)

£ 750 I . <750
A > . > Abhanger
2 200 n 2 1500 o
Passende Kernlochbohrung
oder Restspalt mit Beton,
Mortel bzw. Conlit Kit
gem. Anlage 17 bzw. 18
verschlieRen
_ o - AN a's'n's'»'i':'u'u'n' |'1'1'o'|'6 K -'_ : Tw'l RN SRR Y j N
. ﬂ | o 4
T T 0 X T YOI e
L0 o _;Ei f:ga.'- a'ﬂ'f'l'?_&v M«'ﬁi|"|‘ll A T Y T g
Sbhs 7 ] =
Rohrwerkstoff & Conlit 150U
gem. Tabelle o gem. Tabelle WD gem. Tabelle
Restspalt mit Gipsfiillspachtei
bzw. Conlit Kit verschlielRen
Nichttragende raumabschliefende Trennwand-
konstruktion in Metallstinderbauweise mit 2-
lagiger Bekleidung bzw. Beplankung je Seite
bzw. Wandkonstruktion gemaft Anlage 22
2100
AuBtendurch- Wand- Démmdicke Dammdicke Ldnge Prod
Rohrwerkstoff messer stirke Conlit WD wD '°vb‘g“y P
in mm In mm D In mm din mm Linmm
£22 21,0 216,5
Kupfer 20-40
- Copatin > 22 bis £ 42 215 219
W > 42 bis £ 88,9 21,5 219 30-40
, ) siehe Zeichung | - ROCKWOOL 800
<28 21,0 2165 20. 40
Stahl R -
Edelstahl > 28 bis 42 21,2 z18
>42bis 88,9 215 219 30-100

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wi

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir mcht- "2
brennbare Rohrleitungen \f\ /

ot

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 '“p‘.'3725/4130_|'\)|pA BS
- Anwendungsbereich bei asymmetrischer Streckenisolierung - vom 17.02.2023




Leichte Trennwand und Massivwand bzw.
Wand aus Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12589 (ohne innere Hohlrdume),

Copatin (werkseitige PP-Ummantelung d= 0,7mm)

AuBendurch-

oy | AUBendurch- | Wandstarke | PPMantel | messermit | Dammdicke o Produkttyp

i in mm inmm PP-Mantel in dinmm g Ddmmung
n mm mm Lin mm

10 12 1,0 134

12 15 1,0 16,4

15 18 1,0 19,4

20 22 1,0 234

25 28 1,0 29,4 0Hes

25 28 1.5 294 > 1000 - ROCKWOOL 800

32 35 1,5 0,7 364 : - Teclit PS Cold

T 22 15 a4 (siehe Anlage 1)

50 54 2,0 55,4

64 2,0 65,4

65 76,1 2,0 7756 30- 100

80 88.9 2,0 90,3

100 108 25 109,4

Wicu (werkseitige Kunststoffummanteiung d= 2,0 - 3,0mm)
AuBendurch-
DN A“:e;:"::h' Wandstérke K“m"::‘st::ﬁ' messer mit Démmdicke D ;:';9:“ Produkttyp
in mm inmm in mm Kunststoff- din mm Lin mmg Diémmung
mantel in mm
6 8 1,0 12
8 10 1,0 14

10 12 1,0 20 16

12 15 1,0 19

15 18 1,0 23 } - ROCKWOOL 800

20 22 1,0 27 20-100 ” - 2\?1?:9 o 1y | - Teclit PS Cold

25 28 1,0 25 33

25 28 1.5 33

32 35 1,5 40

40 42 15 30 48

50 54 2,0 ’ 60 30- 100

Mapress C-Stahl (werkseitige PP-Ummantelung)
Auflendurch-

DN Au;eer;ds::ch- Wandstirke PP-Mantel messer mit Dadmmdicke Dalﬁ?ng:n Produkttyp
. inmm inmm PP-Mantel in d in mm g Démmung
inmm i Linmm

12 15 1,2 17

15 18 1,2 20

20 22 15 24 - ROCKWOOL 800

25 28 15 1,0 30 20-100 " ohe lﬂ?:ge 1) |- TecltPs Cold

32 35 1,5 37

40 42 1,5 44

50 54 1,5 56 30- 100

Abwassersysteme: Bliicher Europipe, Loro X, XC, ACO GM-X, ACO Pipe

AuRen- .
durchmes- Wandstirke Diimmdicke Lange Produkttyp
DN ser inmm d i:v?n - DET‘";:":Q D&mmung
in mm
50 50 21,0 bis £ 14.2
70 75 21,0bis s 14,2 £0°109
100 110 21,0bis<14.2 = . 00 2 1000 - ;2;";’;%%500
125 125 21,25 bis < 14,2 ) (siehe Anlage 1)
150 160 21,25 bis s 14,2
200 200 21,25 bis < 14,2 40-100

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nic

der Feuerwiderstandskiasse R 30 nach DIN 4102-11:1985-12

- Anwendungsbereich fir diverse Sonderrohre bei Einbau in Wande geman Abschnitt 1.2.

brennbare Rohrleitungen*

;S/zp/ao MPA BS
e i\‘?‘?m 17.02.2023




Leichte Trennwand und Massivwand bzw.
Wand aus Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12589 (ohne innere Hohlrdume),

Copatin (werkseitige PP-Ummantelung d= 0,7mm)

AuBendurch- "
AuBendurch- | Wand- PP Mantel messer mit Dammdicke Démmdicke Linge Produkttyp
DN messer stérke in mm PP_Mantel in Conlit wb wD WD
in mm inmm iy D in mm din mm Linmm
10 12 1.0 13,4
12 15 1,0 16,4
16 18 1,0 19.4 16,5-29
20 22 1,0 234
20-100
25 28 10 204 - ROCKWOOL. 800
25 28 15 204 > 1000 - Teclit PS Cold
32 35 1,5 0,7 36,4 19-29 (siehe Anlage
40 42 1,5 43,4 2bis 4)
50 54 2,0 55,4
64 2,0 65.4
65 76.1 2,0 77.5 20-71 30 - 100 I
80 S 2.0 LE -ROCKWOOL 800
100 108 2,5 109,4
Wicu (werkseitige Kunststoffummantelung d= 2,0 - 3,0mm)
AuBendurch- | Wand- | Kunststoff. | AUBSNAUrEh- | pyrgicye | pammaicke Lange Prod
DN messer stirke mante! Kunststoff- Conlit wD wp rov'l;gtty P
inmm inmm inmm mantel in mm Dinmm din mm Linmm
[] 8 1,0 12
8 10 1,0 14
- 2,0
10 12 1,0 ! 16
12 15 1.0 19 165-29
15 18 1.0 23 20-100 z 1000 - ROCKWOOL 800
20 22 1.0 27 (siehe Anlage - Teclit PS Cold
25 28 1,0 25 33 2bis 4)
25 28 1,5 33 19-29
32 35 1.5 40
40 42 1,5 48
50 54 2.0 3.0 80 20-38 30- 100
Mapress C-Stahl (werkseitige PP-Ummantelung)
Aufiendurch-
AuBendurch- | Wand- PP-Mantel messer mit Ddmmdicke | Didmmdicke Linge Produkttyp
DN messer stirke in mm PP Mantel in Conlit wD WD WD
inmm in mm mm D in mm dinmm L in mm
12 15 1,2 17
15 18 1.2 20
20 22 1.6 24 2 1000 - ROCKWOOL 800
166-29 0-100 =
25 28 1,5 1,0 30 4 o (siehe Anlage - Teclit PS Cold
32 35 1,5 37 2 bis 4)
40 42 1,5 44
50 54 15 56 20-38 30-100
Abwassersysteme: Bllicher Europipe, Loro X, XC, ACO GM-X, ACO Pipe
Aufien- N
durchmes- Wandstirke Detmmdlicie Dammdicke Lange Produkttyp
DN ser in mm Conlit wD wD WD
nmm D in mm d In mm Linmm
50 50 21,0 bis < 14,2 20- 100 21000 - ROCKWOOL 800
70 75 21,0bis £ 14,2 20-70 30- 100 (siehe Anlage | - Teclit PS Cold
100 110 21,0 bis 5 14.2 2und 3) ZEANSTYs

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir rlneh@? g,
brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 60 und R 90 nach DIN 4102-11: 198‘5&2

N
"’TZ'\HVN

- Anwendungsbereich flr diverse Sonderrohre bei Einbau in Wénde gemaR Abschnitt 1.2 vom 17.02.2023
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Massivdecke

Gussrohr ohne Abzweig

2 500

1

1
i
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[MaBe in mm]

Gussrohr mit nichtbrennbaren

Abzweig
Passende Kernlochbohrung ——— 2|
oder Restspalt mit Beton, : 2 500
Mértel bzw. Conlit Kit I _ 3
gem. Anlage 17 bzw. 18 T = Seart;::\dgzrw .
verschlieften = v
> orsatzschale
{“-;.; gemaf
}: Abschnitt
- TITT) 225
Rapid- bzw. CV- {F YOO
g &
n lr“_‘_‘
Massivdecke aus Beton bzw. A =
Stahibeton oder Porenbeton == —7
: e |
= / \ = I IJ
= /_ \ of [~
=] o [~
23 2 YAy -
— ‘IQ 'y :.3_-
= ~ =
=N\ v = <
:':{ \Passende Kernlochbohrung oder =0 — \ Passende Kernlochgohrurg
- Restspalt mit Beton, Mértel bzw. o >3 oder Restspalt mit Bet
_— S o | : pait mit Beton!
= Conllth Ilfn r:z;em. Anlage 17 bzw. 18 e :: 3 Mbrtel bzw. Conlit Kit |
;._.,:: verschilelen o= gem. Anlage 17/18 verschlieRen
I~ Dammung =
|'_. T o
==} gem. Tabelle = Vorsatzschale
= S gemaR
et Abschnitt
— . Guss o= Guss 225
(SML) X == — (SML)
= =
Die Rohrschalen missen im Bereich der Rapid- bzw. CV-Verbinder angepasst werden.
Démmdicke
Rohrwerkstoff AuBemIl:::lr:‘messer Walr:‘d:‘t;rke WD Pro?;;ttyp
d in mm
<48 230bis<14,2 - ROCKWOOL 800
- Teclit PS Cold
Guss (z. B. SML) > 48 bis s 110 235bis<14,2 30-100
> 110 bis = 160 240bis 14,2 - ROCKWOOL Kiimarock

Hinweis

Auf die Vorsatzschale kann verzichtet werden, wenn unterhalb der nichtbrennbaren Abzweige keine nichtbrennbaren Abzweige angebracht werden,
die die Gefahr einer Offnung des Rohrsystems im Brandfall in sich bergen.

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen / fd. Meter am Rohr zu fixieren.

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir

der Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-11:1985 1g

- Anwendungsbereich von Gussrohren ohne Abzweig sowie mit |so|

brennbare Rohrleitungen*

Abzweig bei Einbau in eine Massivdecke -

enl
~scifs

; o ydm 17.02.2023




Massivdecke [MaRe in mm]

<
F = >

= -7 d
o >
s =
= >, '; Dammung

o 5 -~ gem, Tabelle

=1 . >

w 4 i
o > Massivdecke aus Beton bzw.
o = Stahlbeton oder Porenbeton
=S =S
"
_Z Bo 7 3

2150

i

} Passende Kernlochbohrung
| oder Restspalt mit Beton,

] Mortel bzw. Conlit Kit

; gem. Anlage 17 bzw. 18

i verschlielen
i

}

i

|

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0O
i1

o = E
3 = =
:— = Rohrwerkstoff
o= gem. Tabelle
|', -
E:_ o _"_'
i BB
&
AuBendurch- Dammdicke Linge
Rohrwerkstoff messer Wa;dﬁme Dammung Dé&mmung F;':dumyp
in mm dinmm Linmm mmung
<15 20,8
Kupfer >15 bis £ 27 209 20 - 100
- Copatin*
- Wicu* >27 bis<£42 21,0
> 42 bis < 54 215
> 54 bis 5 76,1 215 30-100
i , - ROCKWOOL 800
- top > 76,1 bis < 108 218 - Teclit PS Cold
<15 20,6 L=
> 15 his £ 27 208 20-100 2 1000 - ROCKWOOL Kiimarock
nur auf Gufirohren zuléssig
> 27 bis 48,3 21,0
> 48,3 bis 5 76,1 21.2
Stani
Edelstahl > 76,1 bis <108 21,5 % Teo
Guss (z.B. SML) > 108 bis < 114,3 235 ’
> 114,3 bis < 160 24.0
> 160 bis < 273 23,0 ROCKWOOL 800
40 - 100 Teclit PS Cold
> 273 bis s 326 256

*AuBendurchmesser und Rohrwandstarken der Copatin- und Wicu-Rohre missen den Angaben auf
Anlage 13 entsprechen.

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen I Rohr zu fixieren.

1.4- )
Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nic h@-
brennbare Rohrleitungen* N

/

2 *Qd/ abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-11:1985-12 x._@y_' 5¢ 25/4130-MPA BS

™,

- Anwendungsbereich bei Einbau in eine Massivdecke - vom 17.02.2023




Massivdecke [MaBe in mm]

— (4_;1
T b=
a2 !_”7}.} d
== B=2)
>} =
oS l:’-:-'
~- =z Dammung
= —-  gem. Tabelle
a o -:._'%
= .~ B
B oo T o
= =
< =3 Massivdecke aus Beton bzw.
E = | Conlit 150U Stahlbeton oder Porenbeton
SR
= 7 'y
2
L
Yy
= \
}:i E-; 2| Passende Kernlochbohrung oder
= o Restspalt mit Beton, Mbrtel bzw.
= ;:;”} Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
| S = verschlieflen
I-—-c. E-—c:"“l
s bl
l L Lo
- r__:__,} i
=
=3 _=3 Rohrwerkstoff
ifzj = :1 gem. Tabelle
2ol s
o3 B o3
L_. o
J 88 -,_1
A = e
e
AuBendurch- Wand- Dammdicke Démmdicke Linge Produktt
Rohrwerkstoff messer* stiirke Conlit wD WD -
in mm inmm Din mm dinmm Linmm
510 205
is s 208 16,5 -
Kupfer > 10bis = 15 X 65-29 20-100
- Copatin* > 15 bis £ 27 209
= Wieur > 27 bis < 42 21,0 19-29
> 42 bis 5 54 21,5
Kupfer_ ) > 54 bis £ 76,1 215 20-71 30-100 . ROCKWOOL 800
- Copatin > 76,1 bis < 108 z18 - Teclit PS Cold
<10 205 .
>10bis < 15 206 16,5-29 D= 158 > 1000 - ROCKWOOL Kiimarock
> 15 bis < 27 20,8 20- nur auf GuRrohren zuléssig
> 27 bis 48,3 21,0 20-29
Stahl > 48,3 bis £ 76,1 21,2 20-71
Edelstahl : -
Guss(z.B.SML) | > 781bis<108 | =215 30- 100
> 108 bis < 114,3 235
30-70
> 114,3 bis < 160 24,0
> 160 bis < 273 23,0 - ROCKWQOL. 800
40-78 40-100 - Teclit PS Cold
> 273 bis 5 326 256

*Auiendurchmesser und Rohrwandstérken der Copatin- und Wicu-Rohre missen den An
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 6 Wic

e(hﬂmma 14 entsprechen.
i Meter aibﬁ\ohr zu fixieren,

V
=

f':‘-;i'lf’, | |
Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir : A nls?ge 10 zum
brennbare Rohrleitungen* . /’"D}’ bP Nr.:

der Feuerwiderstandsklasse R 60 bis R 120 nach DIN 4102-11:19 %AUNI F«'*‘f 5/4130-MPA BS

- Anwendungsbereich bei Einbau in eine Massivdecke - e vom 17.02.2023




Massivdecke

Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 80

DA
<110
—<=3, 2 500 !
Guss Rapid- bzw.
(SML) CV-Verbinder
il Vorwand |
aus GKB
Rockwool

\
—in A
Massivdecke aus Beton bzw.

2 320

-

tahlbeton oder Porenbeton

= 2 500

[MaRe in mm)]

| Rapid- bzw.
CV-Verbinder

Vorwand
aus GKB

|
|

P

2 150

v

)

Passende Kernlochbohrung oder

8 Restspalt mit Beton, Mortel bzw.
Passende Kernlochbohrung oder x Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
Restspalt mit Beton, Mdrtel bzw. verschlieBen
Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
verschlieen
Conlit 150 U mit Klimarock/ Conlit 150U
Conlit Muffenrohrschlalle ohne Klimarock 4+ E
Démmdicke Ltinge Dammdicke
Rohrwerkstoff A"“’"‘I’:m'“es“' wal""":":“"‘e Conlit Conlit Kiimarock P’°“’A‘,‘g"yp
Dinmm Linmm dinmm
<48 230 20-36
2333
Guss (. B. SML) > 48 bis < 110 235 30-100 | ROCKwWOOL
30-525 Klimarock
> 110 bis £ 160 24,0 2500

Hinweis

Auf die Vorsatzschale kann verzichtet werden, wenn unterhaib der nichtbrennbaren Abzweige keine nichtbrennbaren Abzweige angebracht werden,

die die Gefahr einer Offnung des Rohrsystems im Brandfall in sich bergen.

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nll?ht

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11: 1985 1%'

- Anwendungsbereich von Gussrohren mit nicht isolierten Abzweig bei

brennbare Rohrleitungen*

Einbau in eine Massivdecke -

104, Rs2726/4130-MPA BS
vom 17.02.2023

o~




Massivdecke [MaBe in mm]

D .- D_-
: Rohrwerkstoff **—  Rohrwerkstoff
siehe Tabelle 1 siehe Tabelle
|
|
Estrich ca. 45 mm | Estrich ¢a. 45 mm
TriltstLalldéimmung : Trittschalldammung
ca. 30 mm - ca. 30 mm

Conlit 150 U 3 F§

Conlit15% (LAl J ) ﬁ

h

2150

r

i r &
E Passende Kernlochbohrung oder \Passende Kernlochbohrung oder
L Restspalt mit Beton, Mértel bzw. Restspalt mit Beton, Mértel bzw.
X Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18 Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
‘ verschliefen verschliefen
o
" (=]
i 2
4 N
4 WD siehe Tabelle 2 WD siehe Tabelle
i 2
] <2
] ©
I -E
§ g Y ¥
b -]
s o |
"l
: |
i
Conlit 150 U R Conlit 150 U | e |

g1 8
- L
— ANy \ Ay
WD siehe Tabelle WD siehe Tabelle
o Massivdecke aus Beton bzw. [}
EEEE Stahlbeton oder Porenbeton EEEE
AuBendurch- Wand- Diémmdicke Dammdicke Lénge Produk
Rohrwerkstoff messer stiirke Conlit wD wD WDnyp
inmm in mm D in mm Dinmm Lin mm
<22 20,8 19-25 20 - 100
Kuofer 21500
S:'aph, £28 21,0 16.5-26 - ROCKWOOL 800
Edelstahl 30 - 100 - Teclit PS Cold
42 21,0 225-23 Kbmpletter
' ! Steigstrang

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0.6 mm mit 6 Wickl . Meter am Rdﬁ‘r. 2u fixieren.
er am Ttk

X Al
Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nicht< Anlagg 12 zum
brennbare Rohrleitungen” abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-1 1:1985\1_2 P-3725/4130-MPA BS

- Anwendungsbereich Heizkérperanschlisse - NI cuvvem 17.02.2023




Massivdecke

Copatin (werkseitige PP-Ummantelung d = 0,7 mm)

AuBendurch- -
AuBendurch- Wandstidrke PP Mantel messer mit Démmdicke Lange Produkttyp
R " inmm inmm PP-Mantel in biicd i D
inmm ! e dinmm L in mm Smmung
10 12 1,0 13,4
12 15 1,0 16,4
15 18 1,0 194
20 22 1,0 23,4
25 28 1,0 294 £0SNe0
25 2 15 204 (siehs Aniage 9) | - ROCKWOOL 800
32 35 15 0.7 36,4 985 | - Tectit S cold
40 42 1,5 434
50 54 2,0 55,4
64 2,0 654
65 76,1 2,0 77,5 30- 100
80 88,9 2,0 90,3 > 1000
100 108 2,5 1094 (siehe Anlage 8)
Wicu (werkseitige Kunststoffummantelung d = 2,0 - 3,0 mm)
AuBendurch-
AuBendurch- Wandstéirke Kunststoff- messer mit Démmdicke Linge Produkttyp
DN L1l inmm magte| Kunststoff- it o Dammung
inmm inmm mantel in mm dinmm L in mm
6 8 1,0 12
8 10 1,0 14
10 12 1,0 20 16
12 15 1,0 19
15 18 1,0 23 - ROCKWOOL. 800
20 22 1.0 27 20-100 (siehz }\?1?:9 o) | - Teclt PS Coid
25 28 1,0 25 33
25 28 1,5 33
32 35 1,5 40
40 42 1,5 30 48
50 54 20 ' 60 30- 100
Mapress C-Stahl (werkseitige PP-Ummantelung)
AuBendurch- .
AuBendurch- | o qeikrke PP-Mantel messer mit Dlnimdicks Lénge Produkttyp
DN Mmesser Inmm in mm PP-Mantel in WD Wo Da n
in mm mm dinmm Linmm mmung
12 15 1,2 17
15 18 1,2 20
20 22 1,5 24 - ROCKWOOL 800
25 28 15 1,0 30 il " e ]\?1?:9 o) |- TecitPS Cold
32 35 1,5 37
40 42 1,5 44
50 54 1,5 56 30- 100

Abwassersysteme: Bliicher Europipe, Loro X, XC, ACO GM-X, ACO Pipe

Aullen- :

DN durchmes- Wandstéirke Damwglcke nge Produkttyp
ser in mm din mm L in mm DEmmung

in mm
50 50 21.0bis< 14,2 20 - 100
70 75 21,0bis<14,2 > 1000 ROCKWOOL 800
100 110 21,0bis<14,2 30-100 = TV

- Id

125 125 2 1.25bis S 14.2 (siehe Anlage 9) | - Teclit PS Cal
150 160 21,25 bis £ 14,2
200 200 21,25bis 14,2 40-100 J

1/\

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir niﬁhﬁ
brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 30 nach DIN 4102-11:1985- 12 é’;?‘,m

- Anwendungsbereich fir diverse Sonderrohre bei Einbau in eine
Massivdecke -

/41 3o-|i)|PA BS
vom 17.02.2023




Massivdecke

Copatin (werkseitige PP-Ummantelung d = 0,7 mm)

AuBendurch-
AuBendurch- Wand- PP Mantel messer mit Ddmmdicke Démmdicke Liinge Produkttyp
DN messer stédrke in mm PPMantel in Conlit WD wo D4
in mm inmm o D in mm dinmm Lin mm mmung
10 12 1,0 13,4
12 15 1,0 16,4
15 18 1,0 19,4 165-29
20 22 1.0 23,4
25 28 1,0 204 20-100
25 28 1.5 29,4 - ROCKWOOL 800
19-29
32 35 15 07 364 (sishs g;’lgg o 10y | - TecitPS Cold
40 42 15 43.4
50 54 2,0 55,4
64 2,0 65,4
65 76,1 2,0 77.5 20-71 30- 100
80 88,9 2,0 90,3
100 108 25 1094
Wicu (werkseitige Kunststoffummantelung d = 2,0 - 3,0 mm)
AuBiendurch- Wand- Kunststoff- Amu;l:::ru :::t‘ " | Ddmmdicke Didmmdicke Linge Prod
DN messer stirke mantel rnas A Conlit WD WD r;;mm:ay:
inmm in mm inmm mantel In mm D in mm din mm Linmm
6 8 1,0 12
8 10 1,0 14
- 2,0
10 12 1.0 ! 16
12 15 1,0 19 g8 -2
15 18 1.0 23 20- 100 > 1000 - ROCKWOOL 800
20 22 1,0 27 . - Teclit PS Cold
25 8 10 25 33 (sighe Anlage 10)
25 28 1.5 33 19-29
32 35 1,5 40
40 42 1,5 48
50 54 2.0 3.0 50 20-38 30- 100
Mapress C-Stahl (werkseitige PP-Ummantelung)
AuBendurch-
AuBendurch- Wand Démmdicke Diémmdicke Linge
DN messer stirke PTI;MI::::E' P";::if"t;'}:‘ Conlit wD wD l;r:dukmp
Inmm inmm mm D in mm dinmm Linmm mmung
12 15 1,2 17
15 18 1,2 20 16,5-29
20 22 1.5 24 . - ROCKWOOL 800
25 28 1,5 1,0 30 £0°100 (siehezl:r?lgge 10)]° Teclit PS Cold
32 35 1.5 37 19-29
40 42 15 44
50 54 1.5 56 20- 38 30-100
Abwassersysteme: Bliicher Europipe, Loro X, XC, ACO GM-X, ACO Pipe
AuBien-
DN durchmes- Wandstiirke Dag:;ﬁ::ke Damvrsgicke Le\r,lge Produkttyp
ser In mm Dimmung
in mm Dinmm dinmm Linmm
50 50 21,0bis < 14,2 20-100
70 75 = 1,0 bis s 14,2 20-70 (e .::?:gge -
100 110 >1,0biss 14,2 30- 100 - .’;e?:ﬁ';‘g%obam
125 125 21,26 bis 5 14,2 > 1500 o
150 160 2 1,26 bis £ 14,2 30-78 N
* r N h 2 0
200 200 2 1,26 bis £ 14,2 40-100 (sieha Anisge 10) ” '.\\1.

ot w7
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 6 Wickl g.& Ifd‘»mter l)
xS g

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir r‘Eh{-
brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 60 bis R 120 nach DIN 4102-11: 1935,-.';

- Anwendungsbereich fiir diverse Sonderrohre bei Einbau in eine ™
Massivdecke -




Massivdecke [MaRe in mm]

22/3
L L
NES
3 =] ]
S
Mediumrohr =~ §
e ] -
- = B
3 o B
4 =
< = = Wenn der Spait zur Massivwand
'_.%’ o= o < Dicke der Rohrisolierung gemaf
5 -~ ] Anlage 9 bzw. 10 ist, ist der Ddmmstoff
y = o in diesem Bereich der Spaltdicke
E| Restspalt mit Beton, = & anzupassen, wobei die Dicke der
B Martel bzw. Conlit Kit = & Rohrisolierung mindestens 2/3 der
= gem. Anlage 17 bzw. o % geforderten Rohrisolierungsdicke
18 verschlielten = <] geman Anlage 9 bzw. 10 betragen muss
= =
4 -
A =
= Massivdecke aus Beton bzw.
-y £ Stahlbeton oder Porenbeton
v E_E_
Confit1sou / =
o S
) = ]
- =] :::
E Dammung entsprechend _:}] £
® Anlage 9 bzw. 10 = -] '
] == =
& =] 4 Massivwand
s ] ]
g ;-: -
£ e b
g == B
- == ;:
-] =
] s
s -3
- 5
v = =
(&

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir ‘rncht
brennbare Rohrleitungen” Nép, 1
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 :198321’*.‘2‘_@_5

- Deckendurchflihrung im Wandbereich - vom 17.02.2023

A7




Massivdecke / Massivwand / Leichte Trennwand

008!

N

1

T

: Anlage 1 bis 4, 9 und

53 J
OO Y

I

Rohrwerkstoff
nichtbrennbar

4

Be8SI0080
i

¢

2 1000

Conlit 150 U

. Déammung entsprechend

10

[MaRe in mm]

Massivdecke aus Beton bzw.
tahibeton oder Porenbeton

Passende Kemlochbohrung oder
Restspalt mit Beton, Mortel bzw.
Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
o verschliefien
[—
o
- —
. Kabe! der s N\
Rohrbegleitheizung  / | Kabel der
'\_._ | Rohrbegleitheizung
K
-
Anwendung bei:
Massivdecke aus Beton bzw. Stahlbeton Massivwand bzw. Leichte Trennwand in Metalistander-
oder Porenbeton Wand aus Gips-Wandbauplatten bauweise mit 2- lagiger Beplankung des
nach DIN EN 12589 Sténderwerks je Seite bzw. Wand geman
(ohne innere Hohlr&ume), Anlage 22
Hersteller Pentair Technical Solution - Raychem
T HWAT- | HWAT- | HWAT- FS- FS- FS- 3BTV2- | 8BTV2- | FS-C10- | 10XL2- | 15XL2- | 26XL2- | 31XL2-
yp L M R AZX B2X G2X CT CT 2X ZH ZH ZH ZH
Nenn- AC
spannung 230V
Nennleistung
(*auf ge- 7Wim* | @W/m* | 12 W/m* | 10 Wim* | 26 W/m* | 35 W/m* | 10Wim | 36 W/m | 31W/m | 10W/m | 15W/m | 26 Wim | 21 W/m
démmte bei 45°C | bei 55°C | bei 70°C | bei §°C | bei 5°C | bei5°C | bei 10°C | bei 0°C | bei5°C | bei 5°C | bei5°C | bei5°C | bei5°C
Metallrohre)
:1"'1::-5':‘;; 138x | 137x | 161x | 137x | 137x | 127x | 117x | 164x | 127x | 137x | 137x | 137x | 137«
in mm (8xH) 68 7.8 6.7 6.2 6.2 53 6.2 53 53 6.2 62 6,2 6,2
gim) 012 | o012 | 014 | 013 | 013 | 013 | o1t | 013 [ 013 | 013 | 013 | o013 | 043

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklimgen / ifd. Meter am Rohr zu fixieren.

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nicht-

brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

- Wand- und Deckendurchfiihrung in Verbindung mit Rohrbegleitheizungen -

Anlage 16 zum

abP Nr.:
P-3725/4130-MPA BS

vom 17.02.2023




Massivdecke / Massivwand / Leichte Trennwand [MaRe in mm]

T B
= ~~|__Dammung entsprechend
< =@ Anlage 1 bis 4, 9 und 10
g S L Rohrwerkstoff
= > - nichtbrennbar
- e
an
o Conlit 150 U
[
A

Decke 2150

Stopfwolle, Schmelzpunkt > 1000°C j
f Wand 2 100

Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1,

Stopfdichte 2 120 kg/m? — I
] 5= ~m
= = \@mit-Kn
= 4 Die umlaufende Breite des Conlit-Kit
o == e mufl 0 mm < b < 30 mm betragen.
8 A
- o= -
A £ P‘:;
=
- _]
- '_‘}
-~
=
A SR = |
>
Anwendung bei:
Massivdecke aus Beton bzw. Stahlbeton Massivwand bzw. Leichte Trennwand in Metalistéinder-
oder Porenbeton Wand aus Gips-Wandbauplatten bauweise mit 2- lagiger Beplankung des
‘nach DIN EN 12589 Standerwerks ie Seite bzw. Wand gemaR
fohne innere Hohirdume). Anlage 22

/\ P
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit leiéhlungen/ Ifd. M. ‘am Rahr zu fixieren.

1 i
\ |

\ J

4

\® 1= 5
Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nickts. Anlage 17 zum
brennbare Rohrleitungen* abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 P-3725/4130-MPA BS

- Alternative Ringspaltverfillung (Stopfwolle in Verbindung mit Conlit- KIT) - vom 17.02.2023




Massivdecke [MaRe in mm]

(;:51
E B ==

= -
'{',": l"‘_iﬁ— Dammung entsprechend
> —~|  Anlage 9 und 10
(= 5

g 5. -] Rohrwerkstoff

S = —=|  nichtbrennbar

A & o

Conlit 150 U

OO0

=] 3
Stopfwolie, Schmelzpunkt > 1000°C Decke 2 150
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, Wand 2100
Stopfdichte 2 120 kg/m? =
3 - = _:
=2 B o3 \PP/PVC-KG Hiiflrohr, beidseitig der Decke ’
52 <. biindig mit Deckenoberfliche abschlieRend
= ==
e Nes o i
e .
- ) - |
A [ _—
= 23
o= o
(= -
s Ss
! =3 B o2
=

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit & Wic!
\E

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir mt‘@t
brennbare Rohrleitungen*

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1985-{ &

Al

- Wand- und Deckendurchfiihrung in Verbindung mit einem Hdllrohr - -




Massivdecke / Massivwand / Leichte Trennwand

Prinzipskizze
bei T-Stiicken =

8

~- nightbrennbares Rohr

TN
AP ryay)

Weiterfiihrende
Dammung (WD)

Conlit 150 U

TITI L

XYYy Ay i ey

e

[MaRe in mm]

Prinzipskizze B
bei 90°-Bogen

nichtbrennbares Rohr

.II[_:I||_:_III_|

Weiterfuhrende
Dé&mmung (WD)

Conlit 150 U

SRR R

VOO

— ‘ - S
=
= Decke 2 150 _ Decke 2 150
% BS Wand 2 100 ! Wand 2 100
1 = y i E | S b
: e B————— — =
- Ll\‘)!r}[r“(’];]’frlIII}‘EF 1 y[‘lfl_l o J-:ll 0 I, r11 [ K . I ];! :erf' r:|(. “)} 1 T :-CE
0 L L l ] ' RI5S Il e £ AN B
( r | s A N
: - :11:11}4:!11:;{4 |:|; lsg:;lxuluu L5 009 ,\ |,=J:l‘||-j:1|.[l11(:
Y Y Y Y Yy X 13 E'(:_;E LALL .I.'('f*l
Weiterfhrende <0 Weiterfiihrende
Démmung (WD) Dammung (WD)
L
3 S = = Prinzipskizze fiir
nicnibrennbares Rohr = = Abstandsregelung
- Weiterfuhrende Dammung 1’;
oder bei gleicher Damm-="" =
dicke Conlit 150 U Schale |-
=
v :‘
Decke 2 150
Lr‘)"u' 0 ;“l‘l‘:"n"_"‘l'ﬁ_l“l
XYYy YNy Yy
E T T Alle Rohrabschottungen gemaf diesem abP diirfen
5 g | im ,Null- Abstand” verlegt werden.
.“5 3 S Null- Abstand” auch méglich zu Rohrabschottungen
23 OO -Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohr-
<8 leitungen” gemaR abP Nr., P-3726/4140-MPA BS

| L
1

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 8 Wicklunge,

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir ni ht-
brennbare Rohrleitungen®
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11: 1985&12.

- T- Stiicke, 90°- Bégen, Schrageinbau und Gruppenanordnung -

L)

- Ps8725/4130-MPA BS
vom 17.02.2023




Massivdecke [MaRe in mm)]

= nichtbrennbares
Rohr

sl

11T

."'tl'fllll\ 1]

. __Dammung gem.
~ Anlage 9-14

21000

Passende Kernlochbohrung oder
Restspalt mit Beton, Mértel bzw.
Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
verschlieen

T I XTI R
G OO Y

nl
rl

Conlit 150U ___Massivdecke aus Beton bzw. Stahlbeton
oder Porenbeton

T

llzl-.'-.—.—=.i—.'-.?-:—.13—?—'.<-.‘s|
AT AR

| 2150

%
ﬁl T

@

2100

.-_-5—

v

=Y

=

o
|
1I|||ii[._l_l\l_
OO Y YN

ORI

21000

Dammung gem.
Anlage 6 - 21

(86808008 ERSSSHE

11
(X

N

T101
(6666661

A
pGebaeay
w ]

Aufdopplung gem. Abschnitt 2.2.5, umlaufend
mind. b= 100 mm breit, aus ,Conlit Steel-
protect Board“- bzw. aus nichtbrennbaren
Bauplatten (Kalziumsilikat- Platten bzw.
Gipsplatten Typ GKF nach DIN 18180 und Typ
DF nach DIN EN 520).

Wahiweise kann die Aufdopplung auch
deckenoberseitig angeordnet werden.

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 6 klungen /4fd. M.-am Rohr zu fixieren.

A =

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir h\cht- A!_'.!{ége 20 zum
brennbare Rohrleitungen* N A abP N

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1985- 12‘"“"ﬁ—3725/4130-MPA BS
- Aufdopplung bei Deckeneinbau - vom 17.02.2023




Leichte Trennwand [MaRBe in mm]

2 !
n {
- 3 M!g .
(1w 1 i
((€))) g
Nl |
/ 'I_f.'@-.'_:\'. ¢
[ ( ) ).l
"-. e 0 (-1
— 4
_;:-—-; -}
vi
r ( l’"} |
( |
I L
250 =
L & ]
Al <450 < 450
©©@©©L—== (0o L—~= = (0)(0)
L <450 ol 20 Y ‘20:
Abstand der Gruppen Abstand der Gruppen
untereinander 2 50 mm wenn untereinander 2 200 mm wenn
ein Sténderprofil vorhanden kein Standerprofit vorhanden

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkien Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen / ifd. Meter am Rohr zu fixieren.

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nicht- Anlage 21 zum

brennbare Rohrleitungen* abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 P-3725/4130-MPA BS

- Gruppenanordnung in leichten Trennwanden - vom 17.02.2023




Die

System Wand- Unter- FERMACELL- | Mineral- | Dicke | Klassifi- | Verwendbarkeits-
dicke konstruktion Beplankung wolle Zierung nachweis
je Seite
[mm] [Typ] [nx mm] [Typ] [mm]
Fl
VOPOT] | 2100 | >cws0x50%0,6 | 2x125 | TheMA | 5 4g | Fooa abZ? Nr.
LYYy ' = = ! ! 7 = - - -
= = rock Z-19.32-2163

1)

2) abZ = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

die Mindestrohdichte muss den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.32-2163 entsprechen

ST

brennbare Rohrleitungen*

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11: 1985 12ﬂ_ W

—

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fur\mcht- _ N age 22 zum

- Leichte Trennwand ,PRUF" nach abZ Nr. Z-19.32-2163 -

1+—P-3725/4130- MPA BS
vom 17.02.2023




Massivdecke / Massivwand / Leichte Trennwand [MaBe in mm]

Nullabstand zu Rohrabschottungen geman
— aBG Nr. Z-19.56-2378: "System Conlit Brandschutzmanschette”
— aBG Nr. Z-19.56-2369: ,,ROKU System AWM II¢

fur brennbare Rohre mit einem AuBendurchmesser von d € 110 mm

Rohrabschottung geman
abP Nr. P-3726/4140-MPA BS

Conlit Rohrabschottung [

ng Rohrabschottungen gemaR
nach Anlage 1-3,9-10 | '

—  aBG Nr. 2-19.56-2378:
"System Conlit Brandschutzmanschette"

bzw.

BT D T \AG)

(\’\

[ ) —  aBG Nr. Z-19.56-2369:
- @ .ROKU System AWM II*

Bei der Montage der ,,Conlit Brandschutzmanschette® bzw. der ,,ROKU System li*-Manschette sind
die nachfolgenden Randbedingungen einzuhalten:

— die Rohre werden ausschlieRlich senkrecht durch die Massivdecke bzw. ausschlieRlich waagerecht
durch die Wand gefiihrt,

- die Brandschutzmanschetten werden ausschlieRlich als sog. Aufbaumontage ausgefiihrt,
- die Brandschutzmanschetten werden deckenunterseitig bzw. beidseitig der Wand angeordnet

- bei Wandeinbau sind die Laschen des Manschettengehéduses kraftschliissig an der Wand zu
befestigen

- die Befestigungslaschen der Rohrmanschetten werden kraftschliissig an der Deckenunterseite
befestigt. Wird der Ringspalt zwischen dem Rohr und der Deckenlaibung in Deckendicke
hohlraumfillend dicht vermértelt, diirfen die die Laschen eingemértelt werden, wobei hierzu die
Laschen um 90° — in Verlangerung des Brandschutzgehduses der Manschette — abzuwinkeln sind
(s. hierzu auch die entsprechenden Randbedingungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-
19.56-2378 vom 14.05.2019 bzw. der der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.56-2378 vom
14.05.2019)

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 6 Wieklurigen / ifd:’ Meteirarm Fiphr 2u fixieren.

'll T
Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir hicht- Anlage 23 zum
brennbare Rohrleitungen“ "/ abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 ““{01y5¢|1\#53725/4130-MPA BS

- Nullabstand zu zulassungspflichtigen Rohrabschottungen - vom 17.02.2023




Massivdecke [MaBe in mm]

Gussrohr < & 110 mm mit Gussabzweig 88°

Conlit Muffenrohrschale S

mit Steinwolle-Stopfung (A1, Schmelzpunkt = 1000°C)
s. aBG Nr. Z-19.17-2084, Abschnitt 3.3.3.1

+Konfix'- Verbinder

Kunststoffrohr gem. abZ Nr. Z-19.17-2084, Anlage 2
»Conlit SML Manschette”

Kupfer- bzw. Stahlrohre

< 42 mm gemal untenstehender Tabelle
Vorsatzschale gem. abZ Nr. Z-19.17-2084, d > 12,5 mm

Aufien- Wand- Dammdicke Démmdicke Lénge Produk
Rohrwerkstoff | durchmesser stirke Conlit WD WD ttyp
: ) WD
in mm inmm Din mm Dinmm L in mm
<28 210 16.5 - 26 20-100
Kupfer
<42 21,2 16,5 - 29 20-100
kompletter - ROCKWOOL 800
£15 206 1615 22,5 Gl Steigstrang - Teclit PS Cold
Stahl : ;
Edelstahl <28 21,0 16,5 - 26 20-100
<42 21,1 16,5 - 29 20-100
QMSTAL >
. (AN
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm #W:gf]y en/ ﬁ'q . am Rohr zu fixieren.
N

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fui'\glcht- Fﬂage 24 zum

brennbare Rohrleitungen“ abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985- 15\’1{%(; _ ,.\gL 725/4130-MPA BS

- Nullabstand zur ,Conlit Gussrohrabschottung“ gem. abZ Nr. Z-19.17-2084 - vom 17.02.2023




Massivdecke / Massivwand / Leichte Trennwand [MaBe in mm]

. Massivwand bzw.
R 30 bIS. R 120 Wand aus Gips-Wandbauplatten
(Wande|nbau) nach DIN EN 12589

(ohne innere Hohlrdume),

<750 X <750

- =I Abhénger
b 21000 ~ I/
|

Passende Kemlochbohrung oder
/ Restspalt mit Beton, Mértel bzw.

Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
verschlieBen

D O o) LSRN X "}"I‘ KA T
PASEEERANEN CHL 5

P e e ey [, S

e e Il R

e S ()

0sh=30
Conlit 150U

Restspalt mit Gipsfiillspachtel /

bzw. Conlit Kit verschlieRen

Edelstahl Wellrohr

fiir R 30 bis R 120:

—Leichte Trennwand in Metalistéinder-
bauweise mit 2- lagiger Beplankung des
Standerwerks je Seite

| > 100 | fiir R 30 bis R 90:
Wand gemaf Anlage 22

R 30 bis R 90
(Deckeneinbau) +— :

Passende Kemlochbohrung oder
Restspalt mit Beton, Mortel bzw.
Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
verschlieBen

'{?‘Jl" LR 'y
?:l?'?l ) '!(;'fl ¥ 11?1 O 'Izi X

s i
§ (% ____Massivdecke aus Beton bzw. Stahlbeton
i) : oder Porenbeton
AN
: £
=< .22 a
I £
H0s
= &= Edelstahl Welirohr
< od
& %:1'
iy "
= ]
= E‘fﬂmt 150U
o =
* _E 5'1
¢
Durchmesser Dammdicke
Rohrwerkstoff mit PE- we':::’:l":'cke Conlit 150U LLlﬂnGe
Umhiilung dinmm n mm
BOAGAZ
Wellrohr DN 15 197 20,25 "
BOAGAZ
Wellrohy DN 32 39.8 2030

* ein 1mm dicke PE - Umhiillung ist durchgéingig zuléssig
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 6 ch

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir niﬁht-
brennbare Rohrleitungen® 1 “&" */abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11: 1985 ’I\i\ (11P-3725/4130-MPA BS

- Anwendungsbereich fur ,BOAGAZ Edelstahl- Wellrohre PLT" - vom 17.02.2023




Massivwand / Leichte Trennwand [MaRe in mm]

Massivwand bzw. Wand aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12589
(chne innere Hohlrdume),

€750 <750
i= > _ :i/ Abhénger
v 2 500 : 2 1000 S 2 500 o
< et ”e T

Passende Kemlochbohrung oder
Restspalt mit Beton, Mértel bzw.
Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
verschlieBen

R T rle'n” i:i.i.“rr.i iu: UGN P Reaseesl
Y IR AN &,

TR,

N ML) T_LJ AN LS Y]
'_ - m— il | | i
Aluminiumrohr Tﬁlli,n_l‘lli,r_: Y ) '_f:\ij(l L ;'ﬂl 11 N _ ]I f'r Jf U |’J| ! |1'|1m|I I\I\rriu N |_,r_1_1__ril_|_.-_r Lyl
WD gem. i 1] Conlit 150U WD gem.
Tabelle Tabelle
Restspalt mit Gipsfiilispachtel .
bzw. Conlit Kit verschlieRen fiir R 30 bis R 120:
__Leichte Trennwand in Metallsténder-
bauweise mit 2- lagiger Beplankung des
Standerwerks je Seite
=100 | fir R 30 bis R 90:
< * Wand gemé&R Anlage 22
Wandeinbau R90
AuBendurch- i Démmdicke (WD)
Rohrtyp! Y essor | Wandstirke | QAMMAICkS | | 5, Rockwool 800/ Lange
Werkstoff in mm in mm Dinmm L in mm . L in mm
dinmm |
25 1,5 17.5 20
63 20 33,5 30
Transair Alu 76,1 20 335 > 1000 30 2500
1018 23 39 30
168,3 35 40,5 40
Wandeinbau R120
AuBendurch- : Dammadicke (WD)
Rohrtyp/ messer | Wandstirke | Dammdicke | 40 Rockwool 800/ Linge
Werkstoff in mm inmm D in mm Linmm tin mm
d in mm
25 1,8 17,5 20
63 20 335 30
Transair Alu 2 1000 2500
76,1 2,0 33,5 30
101,8 2,3 39 30

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 6 Wi

Jungeré; d M. anrgt‘hr zu fixieren.

/-(f_,g:.l

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir ml'\l.;t-
brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11:1985- 12

- Anwendungsbereich fiir ,Transair Alu“- Rohre bei Wandeinbau -

Anlage 26 zum

abP Nr.:
P 3725/4130-MPA BS

vom 17.02.2023




Massivdecke [MaRe in mm]
r
2
1 em.
Al belle
3
Passende Kemlochbohrung oder
: Restspalt mit Beton, Mortel bzw.
- Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
E verschlieRen
——1 & %
[ =
=4 = 8 Massivdecke aus Beton bzw. Stahlbeton
- = b oder Porenbeton
Al B A
z é; N
= == Conlit 150U
= =
g ?é Aluminiumrohr
{% 5 FE
o — o
b4 -
w0 - -
Al < WD gem.
4+ B Tabelle
-
AuBendurch- Dammdicke Démmdicke (WD)
Rohrtyp/ messer | Wandstérke | . L ooy | Linge Rockwool 800/ Lénge
Werkstoff inmm inmm D in mm L in mm ) L in mm
dinmm
25 1.5 17,5 20
63 2,0 335 30
Transair Alu 21000 =500
76,1 2,0 33,5 30
101,8 2,3 39 30

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeidraht d = 0,6 mm mit 6 Wi

'\;\\EP-NSML
Unger

M?{am Rohr zu fixieren.

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir mcht- - Aplage 27 zum
brennbare Rohrleitungen* abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11: 1985‘%};@ “%37,25/4130 -MPA BS

- Anwendungsbereich fiir ,,Transair Alu“- Rohre bei Deckeneinbau -

vom 17.02.2023




Massivdecke/Massivwand/Leichte Trennwand

[MaRe in mm)]

Massivwand bzw. Wand aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12589
(ohne innere Hohlrdume),

2750

21000

3

=i/ Abhénger
*

/

verschlielen

Passende Kemlochbohrung oder
Restspalt mit Beton, Mértel bzw.
Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18

]
SRR ! !!.l.l,,!,l.ll,\.l_).l|.I.Alt RO Er e
.*;::&'ra_r :’TJJ:I r'TAr\r*f"'Iru‘l’xfsn‘u'rr'f’rnlh"x";“l':

—

AT

IR OR R TILT
XYy M

A0S AYE. 230NAY)

0sbs30

Ty T T
‘\"' ,"1',;' '.'!'I I'l ]‘K"‘f “" _I_'] ":Ii};'liiJl' 3

AN
Y

BRUGG doppelwandigg/

Edelstahl Wellrohr Caniit 150U

Restspalt mit Gipsfllispachtel
bzw. Conlit Kit verschlieRen

. = eman Anlage 22
E BRUGG doppelwandiges 2100 ¢ 9
Edeistahl Wellrohr
T :E_’:
- =
== =2
= =
=] 5 Passende Kemlochbohrung oder
=4 =3 Restspalt mit Beton, Mortel bzw.
< =] Conlit Kit gem. Anlage 17 bzw. 18
= ::EE verschlieen
= =]
= : 3
] : Massivdecke aus Beton bzw.
= < Stahlbeton oder Porenbeton
N =2 <
S e
=4 £ Coniit 150U
+ = = Conlit 150U
Rohrtyp Dicke Lénge
B Dinmm Lin mm
= BRUGG FSR 13/25 176-70
BRUGG FSR 30/48 26-70
= > 1000
BRUGG FSR 39/60 35-70
BRUGG FSR 75/107 36-70

Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen

LR I
VAR

Leichte Trennwand in Metallsténder-
bauweise mit 2- lagiger Beplankung des
Standerwerks je Seite bzw. Wand

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nitl\ht-
brennbare Rohrleitungen* \"
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11:1985-12.

- Anwendungsbereich fur doppelwandige Edelstahlrohre ,BRUGG- FSR...“ e

Anlage 28 zum

abP Nr.:
P-3725/4130-MPA BS

vom 17.02.2023




Brettsperrholzdecke gemaR ETA-11/0189

[Mafle in mm]

=
k B e
==
<
o -
Brettsperrholzdecke gemaR ETA-11/0189
Conlit 150 U / (siehe auch Abschnitt 1.2.1)
r :
= £ &
1 I = I I
= = [~
] I == = I I ©
I I = = I T Py
= =
= ==hN
b ) \
= : bt ':]
- -_*_-_} Passende Kernlochbohrung oder
a® ) Restspalt mit Conlit Kit gem.
oo o3 Anlage 17 verschlieRen
-] -]
== [ =
- |:.' " __, l_.
= ; Rohrwerkstoff
<3 ] ohrwerkstof
~~ |-+ gem.Tabelle
@ ':{ :‘-:}
- -
<] ~)
y ~J
|'= W
AuBendurch- Wand- Dammdicke Ddmmdicke Lénge Produk
Rohrwerkstoff messer* stirke Conlit wD WD ro V\lI‘Dttyp
in mm In mm Dinmm din mm Linmm
<10 =05
> 10 bis £ 20,8 16,5-29
Kupfer Jhissig 20- 100
- Copatin* > 15bis 527 z09
- Wieu > 27 bis £ 42 21,0 19-29
> 42 bis £ 54 215
Kupfer > 54 bis < 76,1 21,5 20-71 30 - 100 . ROCKWOOL 800
- Copatin® > 76,1 bis < 108 218 - Teclit PS Cold
<10 205 -
>10biss 15 20,6 16,6 - 29 20 - 100 > 1000 - ROCKWOOL. Klimarock
> 15 bis < 27 208 - nur auf Gulrohren zul&ssig
>27 bis 48,3 z1,0 20-29
Stahl > 48,3 bis < 76,1 21,2 20-71
Edelstahl - -
Guss (2. B. SML) >76,1bis <108 z15 30- 100
> 108 bis < 114,3 23,5
- 30-70
> 114,3 bis < 160 240
> 160 bis £ 273 23,0 - ROCKWOOL. 800
40-78 40 - 100 - Teclit PS Cold
> 273 bis < 326 256

**AuBendurchmesser und Rohrwandstérken der Copatin- und Wicu- Rohre miissen den Angaben auf'Anlage 13 éntgprechen.
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d 2 0,6 mm mit 6 Wigﬁlungen /1fd. Meter am Rb__hr 2u fixieren.

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nicht-
brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 30 DIN 4102-11:1985-12

- Anwendungsbereich bei Einbau in eine Brettsperrholzdecke geman ETA-11/0189 -

Aril‘ ge 29 zum

/ abP Nr.:
P-3725/4130-MPA BS

vom 17.02.2023




Brettsperrholzdecke gemaR ETA-11/0189

[MaBle in mm]

3 i'-_ s 9]
e =<
o - Hed
= =
:? - ——___Dammung
o= 3—; gem. Tabelle
- =4 A
o o 0 ™
I.".':’ & -:i ] Brettsperrholzdecke geméf ETA-11/0189
e® ) Conlit 150 U (siehe auch Abschnitt 1.2.1)
= -~
= 7
= _'{_ L A
T = = T I -
- == I I 2
] = = 1 T A
EE= ==Y
: : = |
(o >
{:'- - o Passende Kernlochbohrung oder
S <1 Restspalt mit Conlit Kit gem.
F. - Anlage 17 verschlieBen
= B
[ >
- == 4
- I[-_- = .:J-
- - Rohrwerkstoff
o2l -1, gem. Tabeile
= -
:' = & j}
¥ e ~
AuBendurch- Wand- Dammdicke Dammdicke Liinge Produk
Rohrwerkstoff messer* stirke Conlit wD WD e L
In mm inmm D inmm din mm Linmm
£10 205
> j 2 65-29
Kupfer 10biss 15 0,8 1 20- 100
- Copatin® > 15 bis £27 z09
- Wieu® >27 biss42 210 19-29
>42biss54 z15
Kupfer > 54 his < 76,1 215 20-71 30 - 100 - ROCKWOOL 800
- Copatin® > 76,1 bis < 108 218 - Teclit PS Cold
510 205 o
>10bis <15 20,6 16,56-29 20-100 21000 - ROCKWOQOL Klimarock
> 15 bis £ 27 208 - nur auf GuRrohren zuléssig
>27 bis =483 21,0 20-29
Stahl > 48,3 bis £ 76,1 21,2 20-71
Edeistahl ! -
Guss (z. B. SML) > 76,1 bis s 108 z158 30-100
> 108 bis £ 114,3 235
30-70
*> 114,3 bis < 160 z4,0
> 160 bis s 273 230 - ROCKWOOL 800
40-78 40 - 100 - Teclit PS Cold
> 273 bis £ 326 256

*AuBendurchmesser und Rohrwandstérken der Copatin- und Wicu- Rohre miissen den Angaben
Alle Schalen bzw. Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklu

1 rT4entsprechen.
‘v) rhi Mster am.Rohr zu fixieren.

»

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir |‘|cht-
brennbare Rohrleitungen*
der Feuerwiderstandsklasse R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11: 1985 12

- Anwendungsbereich bei Einbau in eine Brettsperrholzdecke geman ETA—11/0“ré»'Q.‘,-'_'

Aniage 30 zum

4bP Nr.:
P-3728/4130-MPA BS

|Yom 17.02.2023




Ubereinstimmungserklirung

Ausfihrendes Unternehmen:

Anschrift:

Baustelle bzw. Gebaude:

Zeitraum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse: R bis R

Hiermit wird bestatigt, dass alle ROCKWOOL Rohrabschottungen in dem o. g. Gebaude hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisse der Materialpriifanstalt fliir das Bauwesen, Braunschweig, in der
jeweils aktuell glltigen Fassung hergestellt und eingebaut wurden.

] fir nichtbrennbare Rohrleitungen ABP-Nr. P-3725/4130-MPA BS

[ ] fiir brennbare Rohrleitungen ABP-Nr. P-3726/4140-MPA BS

Fir die nicht vom Unterzeichner hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls
bestatigt, aufgrund

e der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses®)

e eigener Kontrollen*)

e entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.*)

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustéandige Bauaufsichts-behdrde auszuhandigen.)

*) nichtzutreffendes streichen.





